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SAGA asennus- ja käyttöohje 
 
 

Säästä nämä käyttöohjeet myöhempää käyttöä varten.  

Käyttöohjeet tulee antaa asennuksen jälkeen saunan omistajalle tai sen käytöstä 
vastaavalle.  

Perehdy ohjeeseen ennen asennusta ja käyttöönottoa. 

Tarkasta tuote ja pakkauksen sisältö heti vastaanotettaessa. Ilmoita mahdolliset 
kuljetusvaurioista heti kuljettajalle. 

1.1. Pakkauksen sisältö ja sen tarkastaminen 

Kiuaspaketti sisältää: 
• Kiuas 
• Tulipesässä 

o Asennusohje 
o Arina 
o Liitosputki 
o Säätöjalat (2 kpl) 
o Luukun kahva, kiinnitysruuvit 
o Ilmanohjainlevy 

1.2. Huomioitavia seikkoja ja määräyksiä 

Asennuksessa ja käytössä on noudatettava tämän ohjeen ja viranomaisten määräyksiä. 
Kiuasta ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen, kuten esim. vaatteiden kuivaukseen, 
rakennusaikaiseen rankkaan lämmitykseen jne. Laitetta ei myöskään saa käytön aikana tai sen 
ollessa lämmin peittää millään tavalla. 
 
Tarkista myös seuraavat asiat ja niiden vaikutus kiukaan asennuspaikan valintaan: 

o Turvaetäisyydet palavapintaisiin sekä palamattomiin rakenteisiin (kohta 2.3 ja 2.4) 
o Piippuliitännän paikka (mahdollisen vanhan piipun liitännän korkeus lattiasta ja 

mahdollisen uuden piipun asennusreitti) 
o Lattian materiaali (palava, palamaton, kaakeloitu ja vesieristetty) 

2. Asennus ja käyttöönotto 

2.1. Käyttökuntoon laitto ja esipoltto 

• Asenna luukun kahva kohdan 2.7. mukaisesti. 
• Aseta kiuas ulkona palamattomalle alustalle ilman kiviä 
• Poista kiukaasta kaikki mahdolliset tarrat ja suojamuovit. 
• Tarkasta että arina ja ilmanohjainlevy (kuva 2) ovat paikoillaan. 
• Asenna mukana tuleva liitosputki kiukaan päällä olevaan savuaukon reikään 
• ESIPOLTTO: Esipolton tarkoitus on poistaa kiukaasta ulkotiloissa palavat suoja-aineet 

pois ja kovettaa kiukaan pinnoite. Polta tulipesässä muutama kova pesällinen puita. 
Esipolta kiuasta ulkona niin kauan ettei käryä tule kiukaasta.  

• Siirrä esipolton jälkeen jäähtynyt kiuas saunaan. 
• Huolehdi saunan hyvästä tuuletuksesta ensimmäisillä lämmityskerroilla. 
• Sivupaneelit voidaan irrottaa vaipasta tarpeen vaatiessa, ovat kiinnitetty pulteilla ylhäältä 

ja alhaalta. 
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2.2. Kiuaskivet, kiuaskivien asettelu 

Käytä kiukaassa yli 10cm kokoisia peridotiitti- tai oliviinikiviä tai tummahkoja luonnonkiviä. Pese 
kivet aina ennen käyttöä. Kiviä ei saa latoa liian tiiviisti eikä kukkuralle – aseta ne paikoilleen 
siten, että kivien väliin jää riittävästi ilmaa. Lado kivet mahdollisimman pystyyn niin että kuuma 
ilma pääsee väljästi virtaaman kivien välistä ylöspäin lämmittäen myös ylempiä kiviä.. Maksimi 
kivimäärä on noin Saga 20 150 kg ja Saga 27  185 kg 
Peitä tulipesänsivut kokonaan kivillä, jotta turvaetäisyys sivulle säilyy minimissään. 
 
Kivien koolla, kivimäärällä ja sekoittamalla eri kivilaatuja keskenään voidaan tasapainottaa 
löylyominaisuudet saunaan ja saunojan mieltymyksiin sopivaksi. Koska nämä seikat aina eroavat 
toisistaan, ei yleispätevää ohjetta voida antaa - kokeilemalla ja asettelemalla kiuaskivet uudelleen 
löydät itsellesi sopivan vaihtoehdon. 
 
Kiukaan toiminnan kannalta on oleellista, että kuuma ilma pääsee kiertämään kivien välistä 
lämmittäen kivet nopeasti. Jos kivet ovat liian pieniä tai ne on aseteltu väärin, lämpiää vain sauna 
eivätkä kivet!  

2.3. Kiukaan alusta 

Kiuas asennetaan vaakasuorasti, liikkumattomalle ja vakaalle palamattomalle tai paloeristetylle 
alustalle. 
 
Kiukaan jaloissa on paikat säätöruuveille, joiden avulla voidaan säätää kiuas vinolla lattialla 
suoraan. Säätöjalat löytyvät tarvikepussista kiukaan tulipesästä. Kierrä ne paikalleen ja säädä 
tarpeen mukaan. 
 
Palavista materiaaleista valmistetun lattian paloeristys.   
Kiukaan eteen 400mm  
Kiukaan sivuille 250mm  
Kiukaan taakse 250mm 
(tai sivuilla ja takana suojaeristettyyn seinään asti; (kuva 2.3.))  

2.3.1. Asennus puulattialle, valetulle betonilaatalle 
Puulattialle suosittelemme asennusta eteenpäin viettäväksi ja sileäksi valetulle 60mm paksulle 
betonilaatalle, minkä alla on korokkeilla tehty ilmarako lattiaan. Kiuas suoristetaan kiukaan 
säätöjalkoja säätämällä.  
HUOM! Tarkista aina puulattian kantavuus, kiuas painaa kivineen yli 250 kg. 

2.3.2. Asennus kaakeloidulle ja vesieristetylle lattialle 
Kiuasta ei suositella asennettavaksi suoraan kaakelilattialle, koska mm. kosteussulut ja 
laattaliimat saattavat sisältää lämmölle alttiita aineita.  
Käytä esim. edellä mainittua betonilaattaa. 
 

2.4. Suojaetäisyydet ja suojaukset 

2.4.1. Suojaetäisyydet 
HUOMIOITAVAA! jos kyseessä on kiuas pelkällä päätä lähdöllä, on suojaetäisyyksien kannalta 
määräävin tekijä piipun liitäntäputken ja piipun vaatima suojaetäisyys. 
Eristämättömän yhdysputken suojaetäisyys 1000mm joka suuntaan ja ylös 1200..  
Tällöin kiukaan suojaetäisyyksillä ei ole merkitystä. Ks. kuva 2.4.1 
Suojaetäisyyksiä voidaan kuitenkin pienentää asentamalla eristyslevyjä kohdan 2.4.2 mukaisesti. 
 
Eristetyllä piipulla suojaetäisyydet ovat n.50mm – 150mm, jolloin kiukaan suojaetäisyydet ovat 
määräävä tekijä. 
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Kiviseiniin kiukaan suojaetäisyys on 50mm kiukaan ulkopinnoista, mieluummin 100mm riittävän 
ilmankierron aikaansaamiseksi.  
 
Palava-aineisiin materiaaleihin kiukaan suojaetäisyys on 250mm sivulle, taakse 500mm, kiukaan 
ulkopinnoista. Kiukaan eteen on lämpösäteilyn sekä kiukaan työskentely- ja huoltotila 
huomioiden syytä jättää suojaetäisyyttä 1000mm. Minimissään edessä suojaetäisyydeksi riittää 
500mm, tällöin on kuitenkin varmistettava, että kiukaan edessä olevan paneelin lämpötila ei ylitä 
85oC koepolton aikana.  
 
Kun etäisyys kiukaan yläpinnasta kattoon on vähintään 1200mm, ei katon suojausta tarvita. 

2.4.2. Suojaetäisyyksien pienentäminen 
Taka- ja sivusuuntaisia suojaetäisyyksiä voidaan pienentää 50 % yksinkertaisella ja 75 % 
kaksinkertaisella kevyellä suojauksella. Suojaus voi olla joko 1mm paksu metallilevy tai 7mm 
kuituvahvisteinen sementtilevy (ei paperi- tms. pinnoitettu kipsilevy) (kuva 2.4.1). Suojaetäisyys 
mitataan laitteesta paloherkkään materiaaliin. 
 
Seinän ja suojausten väliin jätetään 30mm tuuletusvälit (samoin kaksinkertaisen suojauksen 
levyjen väliin). Suojauksen tulee olla irti lattiasta ja katosta. Jos saunassa on palava-aineinen 
lattia kiukaan edessä, suojattava alue ulotetaan 250mm100mm luukun molemmille sivuille sekä 
vähintään 400mm sen eteen, suojauksen on tällöin oltava vähintään 1mm paksu metallilevy.  
 
Jos kiuas asennetaan niin, että se on takaa ja toiselta sivulta tiiliseinää tai -muuria vasten, riittää 
turvaetäisyydeksi 50mm sivulle ja 50mm taakse. Suositus 100mm ilman kierron varmistamiseksi. 
Jos kiuas on takaa ja kahdelta sivulta tiiliseinää tai – muuria vasten, on suositeltavaa jättää 
100mm tilaa molemmille sivuille kiukaan ilmankierron varmistamiseksi. Taakse riittää edellä 
mainittu 50mm.   
 
Eristämättömän yhdysputken suoja-etäisyydet pienentäminen tapahtuu samoin kuin kiukaissa. 
Piipun eristetyn osan on saunassa aina yllettävä 400mm välikaton alapuolelle. 
 
Eristetyn piipun tapauksessa kiukaan suojaetäisyydet ovat määräävä tekijä, jolloin 
suojaetäisyyksiä voidaan pienentää suojauksella kuvan 2.4.2.  
 
Savupiippujen suoja-etäisyys palava-aineisiin materiaaleihin vaihtelee tuotekohtaisesti, tarkista 
piipun valmistajan ohjeet. Epäselvissä tapauksissa käänny paikallisten paloviranomaisten 
puoleen.  

2.5. Kiukaan liittäminen tiilihormiin 

Kiuas voidaan liittää tiilihormiin päältä ja takaa. Tiilihormiliitännän osalta on huomioitava 
kohdassa 2.4. mainitut suojaetäisyydet ja suojaukset sekä tiilihormien muurausohjeet. 
 
2.5.1 Jatketulla luukulla varustetut kiukaat Saga JK ja KSIL 
Jatketulla luukulla varustetut kiukaat saa asentaa ainoastaan palamattomasta aineesta 
(tiili, betoni tms.) tehdyn seinän läpi.  Tällöin palamatonta ainetta on oltava jatketun 
luukunosan ympärillä kuvan 5 mukaisesti.  Jos luukun puoleisessa huoneessa on palava-aineista 
lattiaa luukun edessä, suojattava alue ulotetaan 100 mm luukun molemmille sivuille sekä 
vähintään 400 mm sen eteen, suojauksen on tällöin oltava vähintään 1 mm paksu metallilevy. 
 
Löylyhuoneen lattian ja huoneen lattian, johon suuluukku tulee, on oltava samassa tasossa 
keskenään; tai huoneen lattia, johon suuluukku tulee, voi olla myös alemmalla tasolla kuin 
löylyhuoneen lattia.  Huom! Ei missään tapauksessa ylempänä! 
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Kiuas, myös jatketun suuluukun osalta, asennetaan vaakasuorasti, liikkumattomalle ja 
vakaalle paloeristetylle alustalle.  Paras on betonivalu. Jos suuluukun puoleisen huoneen 
lattia on palava-aineista, on jatketun suuluukun alla oltava vähintään 60 mm paksu 
palamatonaineinen suojaus (esim. betonivalu tai tiilimuuraus) Luukun puoleisen palosuojauksen 
osalta on huomioitava myös kohdan 2.3. ohjeet. 
Lisäämällä paloeristys kiuas jatkettuine suuluukkuineen voidaan asentaa myös 
puulattialle.  Väliseinän on kuitenkin oltava palamattomasta aineesta (tiili, betoni tms.) 
Löylyhuoneen, samoin kuin jatketun suuluukun osalta, lattian päälle valettu 60 mm paksu 
betonilaatta on yleensä hyväksyttävissä (huolehdi kosteuden poistosta).  Löylyhuoneen 
puoleisen lattian paloeristyksen on ulotuttava 250 mm kiukaan eteen, 250 mm kiukaan sivuille ja 
250 mm taakse, tai sivuilla ja takana suojaeristettyyn seinään asti.   Luukun puoleisen 
palosuojauksen osalta on huomioitava myös kohdan 2.3. ohjeet. 
 
Epäselvissä tapauksissa on käännyttävä paikallisten viranomaisten puoleen. 
 
2.5.2.  SEINÄN-LÄPI KIUKAAN ASENNUS JA KEHYKSEN SOVITTAMINEN,  JK-mallit 
Huomioi myös kohdan 2.6. ohjeet hormi asennuksesta. 
Varmista, että olet saanut jatkettuun luukunosaan kuuluvan kehyksen kiukaan mukana. 
Asennus seinän läpi: 

• Tee seinään mitoiltaan sellainen reikä, että jatketun suuluukun ympärillä joka puolella on 
tyhjää tilaa n. 10–20 mm. (lev 290x kork 450mm) normaali luukku 

• Poista kiukaan luukku irrottamalla saranatappi (huomaa 2 aluslevyä luukun ja karmin 
välissä) Luukun poistaminen ei ole aina tarpeellista. 

• Poista tuhkaluukku. 
• Irrota karmin toisella puolella sen yläosassa oleva niitti reiästään. 
• Asenna kiuas paikoilleen löylyhuoneen kautta. niin pitkälle seinän läpi kuin mahdollista, n. 

40mm ulos seinästä. Tiivistä jatketun suuluukun ja seinän välinen rako palonkestävällä 
kivivillalla.  Huomioi villanvalmistajan ohjeet! 

• Asenna kehys paikoilleen suuluukun kautta (älä vielä kiinnitä seinään). 
• Kiinnitä luukku paikoilleen, muista aluslevyt – tässä vaiheessa voit valita luukun 

aukeamis-suunnan. 
• Aseta niitti karmin yläosaan vapaaksi jääneeseen reikään. 
• Aseta tuhkaluukku paikoilleen. 
• Varmista, että jatketun suuluukun ja sen päällä olevan kehyksen väliin jää 5-10 mm rako 

lämpölaajenemista varten. 
• Kiinnitä kehys 6:lla 5 mm ruuvilla seinään käyttäen metallisia seinän sisään upotettavia 

kiinnikkeitä. 
 
ASENNUS SEINÄN LÄPI JA KEHYKSEN SOVITTAMINEN,  KSIL-luukulla  
Huomioi myös kohdan 2.6. ohjeet hormiasennuksesta. 
Asennus seinän läpi: 

• Tee seinään mitoiltaan sellainen reikä, että jatketun suuluukun ympärillä joka puolella on 
tyhjää tilaa n. 10–20 mm. Leveys 445mm korkeus 555mm.. 

• Irrota luukun kehys vetämällä pois seinänläpimenoputkesta. 
• Työnnä kiuas saunahuoneen puolelta paikoilleen. 
• Poista edestä peitekehys. ( jos on paikallaan) 
• Löysää kehyksen kiinnitysruuvit (4 kpl) 

kummallakin puolella, niitä ei tarvitse poistaa). 
• Irrota kehys sivussa olevista ruuveista nostamalla ylöspäin ja vedä sen jälkeen eteenpäin 

ruuveista irti. 
• Työnnä jatkettava suuluukunkehys läpimenokaulan päälle ja tuhkalaatikon putki myös, 

etureunastaan se menee etuseinän hahloon. Kiinnitetään edestä ruuvilla. 
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• Asenna kiuas paikoilleen löylyhuoneen puolelle. Vedä jatkettavaa suuluukunkehystä 5cm 
pidemmälle kuin seinän paksuus on (jolloin kehyksen kiinnittäminen toisen huoneen 
puolelta on helppoa). 

• Tiivistä jatketun suuluukun ja seinän välinen rako palonkestävällä kivivillalla.  Huomioi 
villanvalmistajan ohjeet! Älä peitä villalla karmin yläreunassa olevia ilma aukkoja. 
Sijaitsevat heti etukehyksen yläreunan takana. 

• Asenna peitekehys paikoilleen ruuveihinsa. 
• Kiristä ruuvit, niin että peitekehyksen alareuna on lähellä lattiaa. 
• Työnnä suuluukunkehystä niin että peitekehys asettuu hyvin paikoilleen seinää vasten ja 

kiinnitä suuluukunkehys tunnelin sisältä kahdella ruuvilla. 

Työnnä suuluukunkehystä niin että peitekehys asettuu hyvin paikoilleen seinää vasten ja kiinnitä 
suuluukunkehys tunnelin sisältä kahdella ruuvilla. 

2.5.3. Takaa liittäminen Saga 
JK ja KSIL-kiuasta ei voi liittää hormiin takaa, siinä on vain yläsavuaukko. 
Tee tiilihormiin 2-3cm liitosputkea suurempi aukko.  
Irrota kiukaan ulompi takavaippa. Irrota sisemmässä takavaipassa olevan reiän peittävä levy 
ruuvitaltalla. Siirrä takasavuaukon peittävä kansi kiukaan päällä olevan takimmaisen aukon 
kanneksi. Aseta kiukaan mukana tullut liitosputki kiukaan takasavuaukkoon. Työnnä kiuas 
paikoilleen. Varmistu, että liitosputki asettuu hyvin hormiin tehtyyn aukkoon. Tiivistä liitosputken 
ja hormin välinen tyhjä tila joustavalla tulenkestävällä materiaalilla, esim. palovillalla. Läpivienti 
siistitään Kastor- peitelevyllä, joita saa rautakaupasta. Peitelevy kiinnitetään tiilihormiin 
metallisilla kiinnikkeillä tai tulenkestävällä massalla. 
 

2.5.4. Päältä liittäminen (kaikki mallit) 

JK ja KSIL- malleissa liitäntäaukko on suuluukun puolella oleva. 
Normaalimallissa liitäntä aukko on takaseinän puolella oleva. 
 
Tee tiilihormiin 2-3cm liitosputkea suurempi aukko.  
Päältä liittäminen tehdään mutkaputken avulla, joka on käännettävissä hormiin nähden sopivalle 
kohdalle. Mutkaputkia saa ostaa erikseen rautakaupasta. Mutkaputkea voi tarvittaessa jatkaa 
jatkosputkella. Asenna kiukaan oma liitosputki kiukaan laella olevaan yläsavuaukkoon. Ko. 
mutkaputki asennetaan kiukaan oman liitosputken päälle. Sahaa tarvittaessa mutkaputki ja 
mahdollinen jatkoputki sopivan mittaiseksi. Varmista, että putki menee riittävästi piipun sisään (ei 
kuitenkaan liian pitkälle tukkien piipun).  
 
Putken ja tiilihormin välinen rako tiivistetään joustavalla tulenkestävällä materiaalilla, esim. 
palovillalla. Läpivienti siistitään peitelevyllä, joita saa rautakaupasta. Peitelevy kiinnitetään 
tiilihormiin metallisilla kiinnikkeillä tai tulenkestävällä massalla. 

2.6. Liittäminen Kastor- tai Helo valmishormiin 

JK ja KSIL- malleissa liitäntäaukko on suuluukun puolella oleva. 
Normaalimallissa liitäntä aukko on takaseinän puolella oleva. 
 
Hormi  koot  Saga 20 100mm ja Saga 27 130mm 
 
Kiuas voidaan liittää päältä tehdasvalmisteiseen Kastor- valmishormiin .  
Varmista, että valmishormi tulee oikein valituksi huomioiden mm. kiukaan malli, hormin korkeus, 
ulkoiset olosuhteet, lämpötilaluokka T 600 jne. Parhaan toimivuuden saavuttamiseksi 
suositellaan aina asennettavaksi myös savupeltilaite. 

• Asenna liitosputken päälle eristämätön yhdysputki ja mahdollinen jatkosputki. Sahaa 
tarvittaessa yhdysputki ja jatkosputki sopivan mittaiseksi.  
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• Savupeltilaite tulee eristämättömän ja eristetyn osuuden väliin, tai ensimmäiseen 
eristettyyn piippumoduuliin 

• Savupeltilaitteen päältä jatketaan eristetyllä piipulla. Eristetyn savupiipun on oltava 
vähintään 400mm välikaton alapuolella. Noudata valmishormien asennus- ja 
käyttöohjeita. 

 
Noudata myös edellä mainittuja suojaetäisyyksiä palaviin ja palamattomiin materiaaleihin.Helo 
Oy ei vastaa eikä takaa muiden valmistajien valmishormien sopivuutta ja toimivuutta Helo – ja  
Kastor- kiukaiden yhteydessä. Helo Oy ei ole vastuussa muiden valmistajien valmishormien 
laadusta. 

2.7. Kiukaan luukku ja kätisyyden vaihtaminen Saga ja JK 

KSIL-luukun kätisyyttä ei voi vaihtaa. 
 
Luukun kätisyys vaihdetaan kääntämällä luukku toisin päin 
 
Luukun kätisyys vaihdetaan luukkua kääntämällä. 

• Aukaise luukku ja työnnä saranatappi alareiästä pois. 
• Vedä tappi yläreiästä alaspäin pois, samalla luukku irtoaa.  Huomaa prikat. 
• Käännä luukku ympäri siten.  
• Pujota ensin saranatappi kauluksen yläreikään ja prikat kauluksen päälle tappiin. (tapissa 

olevat pykälien on oltava sen ala-päässä). 
• Pujota luukun yläreikä saranatappiin kauluksen yläpuolelle.   
• Lopuksi ohjataan saranatappi kauluksen ja luukun alareikiin. 

2.9. Yleisiä ohjeita vaurioiden välttämiseksi 

Kun tuot kiukaan saunaan, polta vielä ennen kivien lisäystä täysi pesällinen puita sauna 
mahdollisimman hyvin tuuletettuna, jolloin loputkin suoja-aineista palavat pois ja pinnoite 
kovettuu.  
 
Kiuas on käyttövalmis ulkona suoritetun esipolton ja kivien lisäyksen jälkeen 
 
Tutustu alla oleviin ohjeisiin ja noudata niitä: 

• Muista jättää palamiselle ilmatilaa. 
• Älä lämmitä heti täydellä teholla jos olosuhteet ovat kylmät. Tiilihormi voi vaurioitua. 
• Varo heittämästä vettä suoraan lasiluukulle. 
• Kiukaan käyttöikä lyhenee, jos kiuasta lämmitetään jatkuvasti punahehkuisena. 
• Kiukaan käyttöikä lyhenee oleellisesti, jos se altistetaan suolaiselle vedelle. Kannattaa 

huomioida myös, että meren läheisyydessä kaivovesikin saattaa olla suolapitoista. 
• Kiukaan käyttöikään vaikuttaa, mm. kiukaan sopivuus kokonsa puolesta saunaan, millä 

polttoaineella kiuasta lämmitetään, saunomiskerrat, kiukaan ohjeiden vastainen käyttö 
sekä yleinen huolellisuus.  

• Kastor  kiukaat on suunniteltu ja testattu huolellisesti. Tutkimusten perusteella Helo 
Oy:ssä tiedetään, että mikäli kiuas käytössä vahingoittuu kohtuuttoman nopeasti (esim. 
seinämät repeytyvät tai palavat puhki, laki palaa puhki jne.) on kiuasta käytetty ohjeiden 
vastaisesti. Helo Oy ei vastaa tällaisista käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä aiheutuneista 
vahingoista. 

3. Kiukaan käyttö 

3.1. Polttoaineet 

Käytä Kastor- kiukaissa polttoaineena ainoastaan käsittelemätöntä puuta, mieluummin tukevaksi 
pilkottua sekapuuta, koivua tai leppää. Polttopuun pituus on maksimissaan noin 35cm. Märkä tai 
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laho puu ei lämmitä hyvin.  
 
Kiukaassa ei saa polttaa kyllästettyä puuta, naulaista puuta, lastulevyä, muovia, muovitettua 
pahvia tai paperia. Nestemäisiä polttoaineita ei saa käyttää edes sytytysvaiheessa, koska arina 
voi vahingoittua. Älä polta täysiä pesällisiä liian pieneksi tehtyä puuta, kuten lastua ja pientä 
puusilppua niiden suuren, hetkellisen lämmitystehon vuoksi.  
 
Lämmityspuita ei saa säilyttää kiukaan välittömässä läheisyydessä. Muista kiukaan 
suojaetäisyydet. Tuo saunan sisälle ainoastaan se määrä polttopuita, joka voidaan saman tien 
laittaa tulipesään. 

3.2. Vedon säätö 

Kiuas on suunniteltu toimimaan parhaimmillaan hormin alipaineen ollessa noin 10–20 Pa. Jos 
savupiippu on pitkä, tämä optimaalinen alipaineraja ylittyy helposti. Ylityksen voit todeta mm. 
seuraavasti: 

• Tuhkaluukulla ei voi säätää vetoa. 
• Liekit palavat liitosputkessa ja jopa savupiipussa. 
• Palamisen humina on korvakuulolta kovaa. 
• Lasiluukusta katsoen liekit syöksyvät kovalla voimalla kiukaan yläosaan. 
• Sauna ja/tai kivet eivät lämpene 1,5 tunnissa (vaikka kiuas on oikean kokoinen). 
 

Tulta sytytettäessä on savupellin ja tuhkalaatikon aina oltava auki. Syttymisen jälkeen, kun tuli 
palaa hyvin, säädä ilmamäärä sopivaksi tuhkaluukulla. Yleensä tuhkaluukkua pidetään auki 0,5 – 
2cm palamisen aikana, vedosta riippuen.  
 
Perusveto on oikea, kun palamisen säätö toimii tuhkaluukulla ja liekit nousevat rauhallisesti 
ylöspäin. Tällöin kiuas palaa puhtaammin ja hyötysuhde on paras. joskin se lämpenee hieman 
hitaammin kuin kovemmalla vedolla.  
 

3.3. Lämmitystehon säätö 

Lämmitystehoon vaikuttaa polttoaineen laatu ja määrä. Älä polta kiukaassa liian pitkiä puita. Varo 
käyttämästä kiuasta jatkuvasti punahehkuisena. 

3.3.1. Saunominen yhden pesällisen lämmityksellä, Alta sytyttäminen 

• Aseta tulipesään kaksi pienehköä sytytyspuuta arinan suuntaisesti.  
• Lisää sytytyspuiden väliin hieman sytykkeitä. Sytytä sytykkeet. 
• Laita sen jälkeen muutama polttopuu vinottain edellisten päälle.  
• Sulje luukku ja aseta tuhkalaatikko noin 3cm raolleen.  
 

Kun polttopuut ovat palaneet runsaat 5 minuuttia, oikaise ne palavina arinan suuntaiseksi. 
 
Täytä tulipesä arinan suuntaisesti tukeviksi pilkotuilla polttopuilla. Sulje luukku ja anna 
tuhkalaatikon olla hetken aikaa auki noin 3cm.  
Tämän jälkeen palamista hillitään pienentämällä tuhkaluukun rako alueelle 0,5 - 2cm. Tämän 
lämmitysvaiheen aikana tulee tulipesän seinien hehkua vain jonkin aikaa yläosaltaan punaisena. 
Normaalisti sauna on saunomisvalmis noin 60 minuutin kuluttua, eikä polttopuita tarvitse enää 
lisätä yhtä saunomiskertaa varten. (Puiden lisäys voi olla tarpeen suuren kivimäärän vuoksi) 

3.3.2. Saunominen yhden pesällisen lämmityksellä, Päältä sytyttäminen 
Päältä sytyttäminen poikkeaa perinteisestä saunan sytytystavasta. Tällä menetelmällä kiukaan ja 
kivien lämpeneminen on hieman hitaampaa kuin perinteisellä menetelmällä. Opettelemalla 
kiukaan ja piipun säädöille sopivan yhdistelmän, ero lämmitysajassa ei ole kuitenkaan kovin 
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suuri.  
 
Päältä sytyttäminen on ympäristöystävällisempi lämmitystapa, josta aiheutuu vähemmän 
päästöjä ja polttopuista saadaan enemmän lämpöenergiaa irti. Seurauksena voit saunoa 
pienemmällä puunkulutuksella kauemman aikaa. 
 

• Tarkista että savupelti on reilusti auki.  
• Käytä kuivia, mieluummin vähintään yhden vuorokauden sisällä pidettyjä polttopuita. 
• Täytä tulipesä polttopuilla luukun yläpinnan korkeuteen asti. 
• Laita päällimmäiseksi sytykkeitä, esim. pieniä tikkuja ja tuohenpalanen.  
• Sytytä sytykkeet päältä.  
• Sulje luukku ja aseta tuhkalaatikko noin 3cm raolleen.  
• Kun tuli on palanut 5-10 minuuttia, voidaan palamista säätää pienentämällä tuhkaluukun 

rako alueelle 0,5 - 2cm. Rajoita ylivetoa tarvittaessa savupellillä.  
 
Normaalisti voit mennä saunomaan noin 60–70 minuutin kuluttua, (Puiden lisäys voi olla tarpeen 
suuren kivimäärän vuoksi).  

3.3.3. Lämmityksen jatkaminen toisella pesällisellä 
Kylpemisen määrästä, kylmistä olosuhteista tms. johtuen voi lämmitystä joutua jatkamaan 
useammalla toisellakin pesällisellä.  
Kun ensimmäisen pesällinen on muuttunut hiillokseksi (40–60 minuuttia vedon ollessa sopiva), 
laita pesään tukevia puita arinan suuntaisesti. Ellei saunaan mennä heti puiden lisäämisen 
jälkeen, voi tuhkaluukun jättää muutaman millimetrin raolleen. Pesällisen tuli pysyy nyt sopivana 
pitkän ajan. Kun menet saunomaan, lisää tarvittaessa tulipesään muutama polttopuu lisää. 

4. Huolto 

4.1. Kiukaan puhdistus 

Kiukaan pinta voidaan puhdistaa heikolla pesuaineliuoksella ja kostealla, pehmeällä liinalla 
pyyhkimällä.  
Puhdista kiukaan lasi Kastor Noki Pois- puhdistusaineella jota on saatavissa rautakaupoista. 

4.2. Tuhkan poisto 

Liiallinen tuhka heikentää arinan kestoa ja huonontaa palamista. Poista tuhka kylmänä aina 
ennen seuraavaa lämmitystä esim. metalliämpäriin tulipalovaaran välttämiseksi. 

4.3. Nuohous 

Kiukaan kivitilassa olevat luukut ovat nuohousluukkuja (peitetty kannella). 
Kannella peitetyistä aukoista puhdistetaan kiukaan sisäosat käytöstä riippuen 2–6 kertaa 
vuodessa.  
Jos kiukaassa on päältä lähtevä hormi, hormista putoaa nokea kiukaaseen, josta se on 
poistettava.  
 

4.4. Kiukaiden lasin irrotus ja puhdistus 

Lasiluukkua on käsiteltävä varoen.  Luukkua ei saa paiskoa, eikä sitä saa sulkea niin, että sillä 
työnnetään puita kiukaan sisälle. Lasin puhdistus voidaan suorittaa Kastor Noki Pois- aineella. 

4.4.1. Rikkoutunen lasin vaihtaminen Saga ja JK 

• Irrota luukku kohdan 2.7. mukaisesti. 
• Poista lasinsirpaleet luukusta ja välissä olevat pidikkeet. 
• Suorista listojen kulmissa olevat kielet. 
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• Työnnä lasi ylimmäisen listan väliin pohjaan asti ja pujota alimmaisen listan väliin, 
siirtämällä lasia. Keskitä lasi. 

• Työnnä lukitusjouset listan päistä sisään ja taivuta listan kielet lasia vasten. 
• Kiinnitä luukku kiukaaseen. 

 
4.4.2. Rikkoutunen lasin vaihtaminen KSIL (kuva 1) 

• Poista rikkoutuneen lasin palaset varovasti. 
• Irroita luukku saranoiltaan. Aukaise ja nosta saratapeista pois. 
• Aukaise mutterit 1 ja poista lasinkiinnike ja aluslevyt 2 sekä tiivisteet 3 
• Katso, että tiivisteet 4 ovat hyvin kehyksen päällä (yläreunaan ei tule tiivistettä) 
• Aseta lasi paikoilleen 
• Aseta pehmike 3 lasinkiinnikkeen kohdalle 
• Aseta lasinkiinnikkeet ja aluslevyt paikoilleen ja kiristä mutterit varovasti, ei liian kireälle 

 
 

5. Ongelmatilanteet 
Jos kiuas tai sauna ei toimi kuten niiden mielestäsi pitäisi toimia, tee tarkastus alla olevan listan 
mukaan. Varmista ensin että olet valinnut oikean kiukaan saunan ominaisuuksien mukaan.  
Saunaan tulee savua, huono veto. 
Onko savupelti auki? 
Onko liitosputki liitetty tiiviisti sekä kiukaaseen että hormiin?  

Ilmavuotoja ei saa olla. 
Onko kiukaan yläosassa oleva lieskalevy puhdas tuhkasta? 
Onko kiukaasta hormiin menevä liitosputki puhdas tuhkasta? 
Onko hormi täysin avoin? 

Nuohoamaton, lumitukkeuma, talvikansi päällä tms. 
Onko savupiippu kunnossa? 

halkeamat, rapautuminen. 
Onko vetokorkeus (piipun korkeus) riittävä myös ympäristöön nähden?  

Lähellä olevat puut, jyrkkä rinne yms. vaativat yli 3,5m piipun lattiasta mitattuna. 
Onko hormin koko sopiva? 

Vähintään ½ tiilen hormi tai kiuasmallista riippuen joko 100-130mm pyöreä hormi. 
 
Kiuaskivet eivät lämpene riittävästi. 

Onko kiukaassa pidetty riittävästi tulta?  
Polta vähintään yksi ohjeen mukainen täysi pesällinen tukevaksi pilkottuja, kuivia 
polttopuita. 

 Onko veto liian kova? 
Liekki palaa vielä yhdysputkessa, joka on punainen, vaikka kiukaan alapää vaipan sisällä ei 
hehku punaisena. Katso luku 3.2. vedon säätö ja lämmitystehon säätö. 

Onko veto liian heikko?  
Katso kohta luku 3.2. vedon säätö. 

Onko kivien määrä oikea?  
Onko kivet ladottu liian tiiviisti?  

Kivet pitää latoa siten, että kivien väliin jää riittävästi ilmaa, katso ohjeen kohta 2.2. 
”Kiuaskivet, kiuaskivien asettelu”. 

Ovatko kiuaskivet hyvälaatuisia ja oikean kokoisia?  
Sopivia ovat halkaisijaltaan yli 10cm pitkät, eivät liian litteät peridotiitti- ja oliviinikivet.  

Sauna ei lämpene riittävästi. 
Onko sauna uusi tai puurakenteet muuten läpikosteita?  

Esim. uusi hirsisauna lämpiää tyydyttävästi yli 80oC lämpötilaan vasta noin vuoden kuluttua. 
Lämmitetäänkö kiuasta oikealla tavalla?  
Onko kiukaassa pidetty riittävästi tulta?  
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Polta vähintään yksi ohjeen mukainen täysi pesällinen tukevaksi pilkottuja, kuivia 
polttopuita. 

Onko veto liian kova? 
Liekki palaa vielä yhdysputkessa, joka on punainen, vaikka kiukaan alapää vaipan sisällä ei 
hehku punaisena. Katso luku 3.2. vedon säätö ja lämmitystehon säätö. 

Onko veto liian heikko?  
Katso luku 3.2. vedon säätö. 

Onko kiuas mitoitettu liian suureksi?  
Onko vetokorkeus (piipun korkeus) riittävä myös ympäristöön nähden?  

Lähellä olevat puut, jyrkkä rinne yms. vaativat yli 3,5m piipun lattiasta mitattuna. 
Onko kivien määrä oikea?  

Kiukaan reunoilla kivimäärän tulee olla reunan tasalla ja keskialueella vain puoli kiveä 
reunojen yli. 

Onko kivet ladottu liian tiiviisti?  
Kivet pitää latoa siten, että kivien väliin jää riittävästi ilmaa, katso ohjeen luku 2.2. 

Ovatko kiuaskivet hyvälaatuisia ja oikean kokoisia?  
Sopivia ovat halkaisijaltaan yli 10cm, eivät liian litteät peridotiitti- ja oliviinikivet. 

Sauna lämpenee nopeasti, mutta kiuaskivet jäävät viileiksi. 
Onko kivien määrä oikea?  
Onko kivet ladottu liian tiiviisti?  

Kivet pitää latoa siten, että kivien väliin jää riittävästi ilmaa, katso ohjeen luku 2.2. 
Onko kiuas mitoitettu liian suureksi?  

Pidä tuuletusventtiiliä auki liiallisen kuumuuden poistamiseksi, jotta myös kivet ehtivät 
lämmetä saunan valmistuessa. Näin saunan lämmitysaika hieman pitenee. 

Onko lämmitystapa oikea?  
Tutustu ohjeen lukuun 3 huolellisesti. 

Kiukaan alle kertyy mustaa ”hilsettä”.    
Kiuaskivet saattavat olla rapautuneita.  

”Hilse” voi olla metallista pajahilsettä, joka on irronnut kiukaasta.  Kiuasta on käytetty liian 
rajuilla tehoilla punahehkuisena; metalli kuoriutuu ja kiuas rikkoutuu ennenaikaisesti. 

Saunassa on rikintuoksuista katkua.    
Kiuaskiviin on jäänyt rikkiä räjäytyksen jäljiltä tai kivimassassa luonnon rikkiä. 

6. Takuu ja valmistajan tiedot 
Mikäli kiuas on käyttämättömänä alttiina kosteudelle (esim. kylmillään oleva vapaa-ajan asunto), 
on se tarkastettava ennen käyttöä mahdollisten korroosiovaurioiden varalta.   
 
TAKUU 
Helo  tuotteet ovat korkealaatuisia ja luotettavia. Helo Oy myöntää puukiukaillensa 1v 
tehdastakuun koskien valmistusvirheitä. 
Takuu ei kata kiukaan väärästä tai ohjeiden vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuneita 
vaurioita. Katso luku 3. 
 
VALMISTAJA 
HELO OY, Tehtaankatu 5 - 7, 11710 Riihimäki,  
Puh. 0207 560300, sähköposti: info@helo.fi 
www.Helo.fi  
 
SAGA monterings- och bruksanvisning  

 
Spara dessa bruksanvisningar för senare bruk.  

Bruksanvisningarna skall efter installationen av bastun överlämnas till bastu ägaren eller 
den bastuansvariga.  
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Läs anvisningarna före installation och i bruktagning. 

 
Kontrollera produkten och förpackningens innehåll genast vid mottagning. Vid eventuell 
transportskada bör du omedelbart anmäla detta till chauffören. 

1.1.  Förpackningens innehåll och kontrollen av innehållet 

Paketet med den vedeldade bastuugnen innehåller: 
• Bastuugn 
• I eldstaden 

o Monteringsanvisning 
o Rost 
o Anslutningsrör 
o Justerbara ben (2 st.) 
o Luckans handtag och fästmuttrar 
o Luftstyrningsskiva   

1.2. Saker och bestämmelser som skall beaktas 

Vid montering och användning bör man följa dessa anvisningar och myndigheternas 
bestämmelser. Bastuugnen får inte användas för andra ändamål, till exempel för tork av tvätt, 
hård uppvärmning under byggnadsskede, etc. Ugnen får inte heller täckas på något som helst 
sätt under användning eller medan den är varm. 
 
Kontrollera även följande faktorer och hur dessa påverkar valet av bastuugnens monteringsplats: 

o Skyddsavstånden till brännbara ytor samt eldfasta konstruktioner (punkt 2.3. och 
2.4.) 

o Platsen för skorstensanslutning (anslutningens höjd från golvet för en eventuell 
gammal skorsten och monteringsvägen för en eventuell ny skorsten) 

o Golvmaterialet (brännbart, obrännbart, kaklat och vattenisolerat) 

2. Montering och ibruktagning 

2.1. Montering och första eldning 

• Montera luckans handtag enligt punkt 2.7.  
• Placera ugnen utomhus på ett eldfast underlag utan stenar. 
• Ta bort alla eventuella klistermärken och skyddsplast från ugnen. 
• Kontrollera att rosten och luftstyrningsskivan (bild 2) är på plats. 
• Montera anslutningsröret som följer med ugnen på rököppningen ovanpå ugnen. 
• FÖRSTA ELDNING: Avsikten med den första eldningen är att utomhus avlägsna 

brännbara skyddsämnen och att ugnens ytbeläggning hårdnar. Elda några omgångar 
ved. Elda ugnen ute så länge att den inte längre osar.   

• Flytta den svalnade ugnen till bastun efter första eldningen. 
• Se till att ventilationen i bastun fungerar väl under de första gångerna bastun värms upp. 
• Sidopanelerna kan vid behov lösgöras från manteln, panelerna är fästa med bultar uppe 

och nere. 

2.2. Bastustenar och placering av dessa  

Använd peridotit eller olivin stenar eller mörkare naturstenar I storlek över 10cm. Tvätta stenarna 
före användning. Stenarna får inte läggas alltför tätt, inte heller i en hög – lägg stenarna på plats 
så att det finns tillräckligt med luft mellan stenarna. Lägg stenarna vertikalt i stenmagasinets 
djupa sidor så att den varma luften fritt kan strömma uppåt mellan stenarna och även värma upp 
de övre stenarna. Maximal stenmängd är ca 150 kg i Saga 20 och 185 kg i Saga 27. Täck 
eldstadens sidor helt med stenar så att minimiskyddsavståndet mot sidorna bibehålls.  
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Väsentligt för ugnens funktion är att varm luft kan cirkulera mellan stenarna och således snabbt 
värma upp stenarna. Om stenarna är för små eller felplacerade blir bara bastun varm och inte 
stenarna! 

2.3. Underlag för ugnen  

Ugnen monteras vågrätt på ett orörligt och stabilt, eldfast eller brandisolerat underlag. 
 
Ugnens ben är förberedda för reglerskruvar, med vilka ugnen kan ställas vågrätt på ett sluttande. 
De justerbara benen finns i påsen med tillbehör i ugnens eldstad. Skruva benen på plats och 
justera enligt behov. 
 
Golvets brandisolering med brännbara material 
400 mm framför ugnen 
250 mm vid sidorna av ugnen 
250 mm bakom ugnen 
(eller vid sidorna och bakom ugnen ända fram till den skyddsisolerade väggen; (bild 2.3.) 

2.3.1. Montering på trägolv 
Vi rekommenderar att på trägolv montera en minst 60 mm tjock gjuten, slät betongplatta som 
lutar framåt, under vilken man med hjälp av upphöjningar har gjort en luftspringa i golvet. Ugnen 
justeras i rakt läge med hjälp av de justerbara benen. 
OBS! Kontrollera alltid trägolvets bärförmåga, ugnen väger över 250 kg med stenarna. 

2.3.2. Montering på kaklat och vattenisolerat golv  
Det rekommenderas inte att ugnen monteras direkt på kakelgolv eftersom bl.a. ångspärrarna och 
kakellimmet kan innehålla ämnen som är värmekänsliga.  Använd t.ex. ovannämnd betongplatta. 
 

2.4. Skyddsavstånd och skyddsanordningar  

2.4.1. Skyddsavstånd 
ATT BEAKTAS! Eftersom det är fråga om en ugn som ansluts endast ovanifrån, bestäms 
skyddsavstånden på basis av det skyddsavstånd som skorstenens anslutningsrör och 
skorstenen kräver.  Skyddsavstånden för ett oisolerat anslutningsrör är 1000 mm i alla riktningar 
och 1200 mm uppåt. Då har ugnens skyddsavstånd ingen betydelse. Se bild 2.4.1 
Skyddsavstånden kan dock minskas med att montera isoleringsskivor enligt punkt 2.4.2. 
  
Skyddsavstånden för en isolerad skorsten är ca 50 mm – 150 mm, varvid ugnens skyddsavstånd 
är en bestämmande faktor. 
 
Ugnens skyddsavstånd till stenväggar är 50 mm från ugnens yttre ytor, helst 100 mm för att 
åstadkomma en tillräcklig luftcirkulation. 
 
Ugnens skyddsavstånd till brännbara material är 250 mm åt sidan, 500 mm bakåt, från ugnens 
yttre ytor.  Framför ugnen skall lämnas ett skyddsavstånd på 1000 mm med hänsyn till 
värmestrålningen samt arbets- och serviceutrymmet. Minimiskyddsavståndet är 500 mm, men då 
skall man ändå försäkra sig om att temperaturen i panelen framför ungen inte överskrider 85 °C 
under proveldningen.   
 
Om avståndet från ugnens ovansida till taket är minst 1200 mm behöver taket inga 
skyddsanordningar. 
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2.4.2. Minskning av skyddsavstånden  
Skyddsavstånden bakåt och mot sidorna kan minskas 50 % med enkelt och 75 % med dubbelt 
lätt skyddsmaterial. Detta kan bestå av t.ex. 1 mm tjock metallplatta eller 7 mm tjock 
fiberarmerad cementplatta (inte pappersbelagd gipsskiva e.d.) (bild 2.4.1.) Skyddsavståndet 
mäts från apparaten till det brandkänsliga materialet. 
 
Mellan väggen och skydden skall finnas ventilationsspringor på 30 mm (på samma sätt mellan 
skivorna för det dubbla skyddet). Skyddet får inte nå golvet eller taket. Om bastugolvet framför 
ugnen är av brännbart material skall skyddet täcka ett område som når minst 250 mm från luckan 
åt sidan och minst 400 mm framför, skyddet skall då vara en metallskiva som är minst 1 mm 
tjock. 
 
Om ugnen monteras så att dess baksida och andra sida ligger mot en tegelvägg eller -mur räcker 
det med ett skyddsavstånd på 50 mm åt sidan och 50 bakåt. Det rekommenderas ett 
skyddsavstånd på100 mm för att garantera luftcirkulation. 
 
Skyddsavstånden för ett oisolerat anslutningsrör kan minskas på motsvarande sätt som i fråga 
om själva ugnen. Den isolerade delen av skorstenen skall i bastun alltid nå 400 mm under 
mellantaket. 
 
I fråga om en isolerad skorsten är ugnens skyddsavstånd en bestämmande faktor, varvid 
skyddsavstånden kan minskas med skyddsmaterial enligt bild 2.4.2. 
  
Skyddsavståndet från skorstenar till brännbara material varierar enligt produkt. Kontrollera alltid 
skorstenstillverkarens anvisningar. I oklara fall skall man vända sig till lokala brandmyndigheter. 

2.5. Anslutning av ugnen till tegelskorsten    

Ugnen kan anslutas till tegelskorsten ovanifrån och bakifrån. Angående anslutning till 
tegelskorsten bör man beakta skyddsavstånden och skydden i punkt 2.4. samt 
murningsanvisningar för tegelskorstenar. 
Ugnar med förlängd lucka får endast monteras genom en vägg i eldfast material (tegel, 
betong e.d.).  Då skall eldfast material omringa den förlängda luckan i enlighet med bild 5. Om 
golvet framför luckan är av brännbart material skall skyddet nå minst 100 mm från luckan i sidled 
samt minst 400 framför. Där skall man använda en metallplatta vars tjocklek är minst 1 mm. 

 
.2.5.1 Ugnar med förlängd lucka, modellerna Saga JK och KSIL 
Golvet i basturummet och i det rum där ugnsluckan finns skall vara på samma höjdnivå, eller 
golvet i det rum där luckan placeras kan också ligga lägre än golvet i basturummet, men aldrig 
högre! 
Ugnen och även den förlängda luckan, monteras vågrätt på ett orörligt och stabilt, 
brandisolerat underlag. Bästa underlag är gjuten betongplatta. Med hjälp av extra 
brandisolering kan ugn med förlängd lucka även monteras på trägolv.  Mellanväggen skall 
dock vara av eldfast material (tegel, betong e.d.). I fråga om basturum och likaså förlängd 
ugnslucka är en 60 mm tjock gjuten betongplatta på trägolv normalt acceptabel (se till att fukt 
elimineras). Brandisoleringen i golvet i basturummet skall nå 250 mm framför ugnen, 250 mm vid 
sidorna och 250 mm bakåt, eller vid sidorna och bakom ugnen ända fram till den skyddsisolerade 
väggen. I fråga om brandskydd framför luckan skall man också beakta anvisningarna i punkt 2.3.  
 
I oklara fall skall man vända sig till lokala myndigheter. 
 
2.5.2.  MONTERING AV UGNEN GENOM VÄGGEN OCH JUSTERING AV RAMEN, JK-
modellerna  
Beakta även punkt 2.6. i fråga om anslutning till rökkanal. 
Försäkra dig om att i leverans ingår ram till den förlängda luckan. 
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Montering genom väggen: 
• Gör ett så stort hål i väggen att det kring den förlängda luckan finns en mån om 10–20 

mm. (290x450mm) normal lucka. 
• Lösgör luckan genom att ta bort gångjärnstappen (ta vara på de två brickorna mellan 

luckan och karmen). Luckan behöver inte alltid lösgöras.  
• Ta ut askluckan. 
• Ta ut niten ur det andra hålet på övre sidan av karmen. 
• Montera ugnen på plats i basturummet. 
• Förtäta springan mellan den förlängda luckan och väggen med brandsäker stenull. 

Beakta producentens anvisningar! 
• Montera ramen på plats genom mynningen (fäst ännu inte på väggen). 
• Montera luckan på plats, kom ihåg brickorna – i detta skede kan du välja 

öppningsriktningen. 
• Skjut in niten i det lediga hålet på karmen. 
• Lägg askluckan på plats. 
• Försäkra dig om att en springa om 5–10 mm finns mellan den förlängda ugnsluckan och 

ramen ovanpå den med hänsyn till värmeexpansion. 
• Fäst ramen på väggen med sex st. 5 millimeters skruvar med hjälp av metallfästen som 

sänks in i väggen. 
 
MONTERING GENOM VÄGGEN OCH JUSTERING AV RAMEN, ugn med KSIL-lucka 
Beakta även anvisningarna om skorstensmontering i punkt 2.6.  
Montering genom väggen: 

• Gör ett så stort hål i väggen att det kring den förlängda luckan finns fritt utrymme på ca 
10-20 mm åt alla håll. Bredd 445 mm, höjd 555 mm.  

• Lösgör luckramen genom att dra den ut från väggenomföringsröret. 
• Skjut bastuugnen på plats i basturummet. 
• Avlägsna täckramen på framsidan (om den finns på plats). 

Lossa fästmuttrarna till ramen ( 4 st. på bägge sidor, behöver inte avlägsnas). 
• Lösgör ramen från sidomuttrarna genom att lyfta uppåt och dra därefter framåt från 

muttrarna. 
• Skjut den förlängningsbara ugnsluckan ovanpå genomföringshalsen och även askluckans 

rör, dess främre kant passar i springan i den främre väggen. Luckan fästs med en skruv 
på framsidan. 

• Täta springan mellan den förlängda luckan och väggen med brandsäker bergull. Ta 
hänsyn till tillverkarens anvisningar! Täck inte luftöppningarna i ramens övre kant med 
ylle. De ligger genast bakom övre kanten i den främre ramen. 

• Montera täckramen på plats på skruvarna. 
• Dra åt muttrarna så att täckramens nedre kant ligger nära golvet.  
• Skjut ramen för ugnsluckan så att täckramen ligger bra på plats mot väggen och fäst 

ramen för ugnsluckan inne i tunneln med två skruvar. 

2.5.3. Anslutning bakifrån, modellen Saga  

JK och KSIL-ugnen kan inte anslutas till skorstenen bakifrån, den har bara en rököppning upptill.  
Gör en öppning i tegelskorstenen som är 2-3 cm större än diametern på anslutningsröret.  

Lösgör täckplattan på öppningen med skruvmejsel. Flytta locket som täcker den bakre 
rököppningen som lock för den bakre öppningen ovanpå ugnen. Montera det medföljande 
anslutningsröret på ugnens bakre rököppning. Ställ ugnen på plats och försäkra dig om 
att anslutningsröret lägger sig väl i hålet i muren. Täta det tomma utrymmet mellan 
anslutningsröret och muren med flexibelt eldfast material, t.ex. bergull. Anslutningen blir 
snygg med en Kastor-täckplåt som säljs i järnhandeln  
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2.5.4. Anslutning ovanifrån (alla modeller) 
Modellerna JK och KSIL har anslutningsöppningen på luckans sida.  
Standardmodellen har anslutningsöppningen på bakre väggens sida. 
  
Gör ett hål i tegelskorstenen som är 2–3 cm större än diameter av anslutningsröret. Anslutningen 
ovanifrån görs med ett vinkelrör som kan vändas i rätt position mot muren. Vinkelrör kan köpas 
separat i järnhandel. Vinkelröret kan vid behov förlängas med ett förlängningsrör. Montera 
ugnens eget anslutningsrör på rököppningen upptill. Vinkelröret i fråga monteras ovanpå ugnens 
eget anslutningsrör. Såga vid behov vinkelröret och det eventuella förlängningsröret till rätt längd. 
Försäkra dig om att röret går tillräckligt långt in i skorstenen (men inte för långt så att det täpper 
till skorstenen). 
  
Springan mellan röret och tegelskorstenen tätas med elastiskt eldfast material, t.ex. med bergull. 
Anslutningen blir snygg med en täckplåt som säljs i järnhandeln. Täckplåten fästs på 
tegelskorstenen med metallfästen eller med eldfast massa. 

2.6. Anslutning till en färdig Kastor- eller Helo-skorsten 
Modellerna JK och KSIL har anslutningsöppningen på luckans sida.  
Standardmodellen har anslutningsöppningen på bakre väggens sida. 
 
Skorstenens storlek 100 mm för Saga 20 och 130 mm för Saga 27. 
         
Ugnen kan anslutas ovanifrån till fabrikstillverkad Kastor-skorsten.  
Var säker på att välja rätt typ av färdigskorsten bl.a. med hänsyn till ugnsmodell, skorstenens 
höjd, yttre omständigheter, temperaturklass T600, osv. För att skorstenen skall fungera på bästa 
möjliga sätt rekommenderas att alltid samtidigt monteras ett rökspjäll.  

• Montera ett oisolerat anslutningsrör och ett eventuellt förlängningsrör ovanpå 
anslutningsröret. Såga vid behov anslutningsröret och förlängningsröret till rätt längd. 

• Rökspjället monteras mellan den oisolerade och isolerade delen eller på den första 
isolerade skorstensmodulen. 

• Ovanpå rökspjället monteras den isolerade skorstenen. Den isolerade delen skall nå 
minst 400 mm under mellantaket. I övrigt följ monterings- och bruksanvisningar för färdiga 
skorstenar. 

 
Följ även ovannämnda skyddsavstånd till brännbart och eldfast material. Helo Oy ansvarar inte 
för och garanterar inte att färdiga skorstenar från andra tillverkare passar för och fungerar i 
samband med Helo- och Kastor-ugnar. Helo Oy är inte ansvarig för kvaliteten hos färdiga 
skorstenar från andra tillverkare. 

2.7. Ugnsluckan och byte av öppningsriktning, modellerna Saga och JK 

Öppningsriktningen på modellen KSIL kan inte bytas. 
Luckans öppningsriktning byts genom att vända luckan. 
 
Luckans öppningsriktning byts genom att vända luckan.  

• Öppna luckan och skjut gångjärnstappen bort från det nedre hålet. 
• Dra tappen nedåt genom det övre hålet varvid luckan lossnar. Lägg märke till brickorna. 
• Vänd luckan. 
• Passa först gångjärnstappen in i kragens övre hål och brickorna i tappen ovanpå kragen 

(tänderna i tappen skall vara i dess nedre ände) 
• Passa in luckans övre hål i gångjärnstappen ovanpå kragen. 
• Styr till slut gångjärntappen i kragens och luckans nedre hål. 
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2.9. Allmänna regler för att undvika skador 

Efter att du har hämtat bastuugnen in i bastun, elda ännu en omgång ved för öppna fönster så att 
även resten av skyddsämnena brinner upp och ytbeläggningen hårdnar. 
 
Läs anvisningarna nedan och följ dessa:  

• Kom ihåg att lämna ett luftutrymme för förbränning. 
• I kalla omständigheter, elda inte genast i början på full effekt för att tegelskorstenen inte 

skall ta skada. 
• Kasta inte kallt vatten på glasluckan. 
• Eldas ugnen kontinuerligt så att den är rödglödande förkortas livslängden. 
• Ugnens livslängd förkortas elementärt om den utsätts för saltvatten. Man bör också 

komma ihåg att även brunnar nära havet kan innehålla salt. 
• Ugnens livslängd påverkas bl.a. av dess lämplighet i bastun med hänsyn till storleken, 

vad slags bränsle man använder, hur ofta man badar, huruvida ugnen använts i strid mot 
anvisningarna samt omsorgsfullhet i allmänhet. 

• Kastor-ugnarna har konstruerats och testats med stor omsorg. På basis av 
undersökningar vet vi på Helo Oy att om ugnen skadas orimligt snabbt (t.ex. 
ugnsväggarna rivs upp eller bränns ner så att hål uppstår, toppen bränns ner o.s.v.) har 
ugnen använts i strid mot anvisningarna. För sådana skador ansvarar Helo inte. 

3. Användning av bastuugn  

3.1. Bränslen 

Använd endast normal, obehandlad ved helst rätt tjocka klabbar av blandvirke, björk eller al som 
bränsle i Kastor-ugnar. Vedlängden får vara högst ca 35 cm. Våt eller murken ved alstrar inte 
ordentligt med värme. 
  
Impregnerat virke, virke med spikar i, spånskiva, plast, plastbelagd kartong eller papper får inte 
brännas i ugnen. Brännvätskor får inte användas ens vid tändning eftersom rosten kan ta skada. 
Akta dig för att stoppa ugnen full med för fint bränsle såsom flis och små stickor eftersom de 
alstrar en överraskande stor kortvarig värmeeffekt. 
 
Eldningsved får inte förvaras i omedelbar närhet av ugnen. Kom ihåg skyddsavstånden. Hämta in 
i bastun endast den mängd ved som på en gång kan läggas i eldstaden. 

3.2. Reglering av draget 

Ugnen är konstruerad för att fungera på bästa möjlig sätt I ett undertryck om ca 10–20 Pa. Om 
skorstenen är lång överskrids denna optimala gräns för undertyck lätt. Detta kan man kontrollera 
bland annat på följande sätt: 
 

• Omöjligt att reglera draget med askluckan.  
• Flammorna når ända in i anslutningsröret, till och med I skorstenen. 
• Elden brusar högt.  
• Genom glasluckan kan man se hur flammorna stormar med stor kraft mot ungens övre 

del. 
• Bastun och/eller stenarna blir inte badvarma inom 1,5 timmar (trots att ugnen är av rätt 

storlek).  
Rökspjället och askluckan skall alltid vara öppna vid tändning. Efter tändningen då veden brinner 
bra regleras luftmängden med askluckan. I allmänhet skall den stå öppen 0,5–2 cm under 
eldning, beroende på draget. 
 
Draget är lagom då elden kan regleras med askluckan och flammorna stiger lugnt uppåt. Då 
brinner ugnen renare och verkningsgraden är bäst.  
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3.3. Reglering av värmeeffekten 

Bränslekvaliteten och -mängden påverkar värmeeffekten. Elda inte med alltför lång ved. Elda inte 
så hårt att ugnen hela tiden är rödglödande. 

3.3.1. Tändning underifrån 

• Lägg två mindre antändningsvedträn i eldstaden i längdriktning med rosten. 
• Lägg mellan dem eldtände och tänd. 
• Lägg därefter ett par klabbar snett i kors ovanpå dessa. 
• Stäng luckan och öppna askluckan ca tre centimeter. 

 
Efter att veden brunnit dryga fem minuter lägg dem i riktning med rosten.  
 
Fyll i eldstaden med stadiga klabbar i riktning med rosten. Stäng ugnsluckan och låt askluckan 
vara öppen tre centimeter en stund. 
Efter detta dämpas elden genom att minska springan i askluckan till 0,5–2 cm. Under denna 
eldningsfas får övre delen av ugnsväggarna glöda röda bara en kortare tid. Normalt kan man då 
börja bada efter cirka 60 minuter. (Det kan behövas påfyllning av ved på grund av stor 
stenmängd.)  

3.3.2. Tändning uppifrån 

Att tända uppifrån avviker från det normala sättet att tända bastuugnen. Med denna metod tar det 
litet längre tid för ugnen och stenarna att bli varma än med den traditionella metoden. När man 
lär sig en lämplig kombination för ugnen och dragen är det i alla fall inte så stor skillnad i 
uppvärmningstid. 
 
Antändning uppifrån är ett miljövänligare eldningssätt som förorsakar mindre utsläpp och ger mer 
värmeenergi från brännveden. Tack vare detta kan du bada bastu med en mindre vedförbrukning 
under en längre tid. 
 

• Kontrollera att rökspjället är ordentligt öppet. 
• Använd torr ved, som stått inomhus i minst ett dygn. 
• Fyll eldstaden med brännved ända fram till luckans övre kant. 
• Sätt eldtände, t.ex. små stickor och en näverbit överst. 
• Tänd eld uppifrån. 
• Stäng luckan och öppna askluckan ca 3 cm.  
• Efter att elden brunnit i 5–10 minuter dämpas elden genom att minska springan i 

askluckan till 0,5–2 cm. Begränsa för kraftigt drag vid behov med rökspjäll. 
 
Normalt kan man då börja bada efter cirka 50 – 60 (Det kan behövas påfyllning av ved på grund 
av stor stenmängd.)   

3.3.3. Att fortsätta elda med en andra omgång ved 

Beroende på hur länge man badar, kalla förhållanden el. dyl. kan man behöva elda i flera 
omgångar. 
Efter att den första vedomgången brunnit ned till glödbädd (40 minuter vid lagom drag), fylls 
ugnen med stadiga klabbar i riktning med rosten. Om man inte tänker bada med detsamma kan 
askluckan stå några millimeter på glänt. Nu är elden lagom stark en längre tid. När du börjar 
bada kan du vid behov lägga in några klabbar till i eldstaden. 
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4. Underhåll 

4.1. Rengöring av ugnen  

Ugnens yta kan rengöras med mild tvättmedelslösning och fuktig, mjuk trasa. 
Rengör ugnsglaset med Kastors Noki Pois rengöringsmedel som säljs i järnhandeln. 

4.2. Tömning av aska 

För stora mängder aska förkortar livslängden på rosten och försvagar elden. Ta alltid ut askan 
medan ugnen är kall före nästa uppvärmning t.ex. i en metallhink för att undvika brandrisk. 

4.3. Sotning 

Luckorna i ugnens stenmagasin är sotningsluckor (täckta med lock). Genom luckorna som är 
täckta med lock rengörs ugnens inre delar 2-6 gånger per år beroende på användning. Om 
rökröret har monterats ovanpå ugnen faller sotet ner i ugnen, varefter ugnen töms. 
 
 

4.4. Demontering och rengöring av ugnsglaset 

Glasluckan skall behandlas varsamt. Man får inte slå fast luckan eller stänga den så att man med 
den skjuter veden in i ugnen. Glaset kan rengöras med Kastor Noki Pois rengöringsmedel. 

4.4.1. Byte av skadat glas, modellerna Saga och JK 

• Lossa luckan enligt punkt 2.7. 
• Avlägsna glasskärvorna från luckan och mellanliggande fästen. 
• Rätta stiften i listkanterna.  
• Placera glaset mellan den översta listen ända till botten och passa in mellan den understa 

listen genom att flytta på glaset. Centrera glaset. 
• Skjut låsfjädrarna in genom liständarna och böj liststiften mot glaset. 
• Fäst luckan i ugnen. 
 

4.4.2. Byte av skadat glas, modellen KSIL (bild 1) 
• Avlägsna försiktigt bitarna av det skadade glaset. 
• Lösgör luckan från gångjärnen. Öppna och lyft bort från gångjärnstapparna. 
• Öppna muttrarna 1 och avlägsna glasfästet och brickorna 2 samt tätningarna 3. 
• Se till att tätningarna 4 sitter väl ovanpå ramen (ingen tätning installeras på den övre 

kanten). 
• Montera glaset på plats. 
• Montera tätningen 3 vid glasfästet. 
• Montera glasfästena och brickorna på plats och dra försiktigt åt muttrarna, inte för stramt. 

      

5. Problemsituationer 
Tycker du att ugnen eller bastun inte fungerar korrekt, kontrollera de olika funktionerna enligt 
listan nedan.  
 
Ugnen ryker in, draget är svagt. 
Är rökspjället öppet? 
Är anslutningsröret tätt anslutet såväl till ugnen som till rökkanalen? 

Luftläckage får inte förekomma. 
Är flamskivan i ugnens övre del ren från sot? 
Är anslutningsröret från ugnen till rökkanalen ren från sot? 
Är rökkanalen helt öppen? 
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Kanalen har inte sotats, snö i rökkanalen, vinterlock på skorstenen etc. 
Är skorstenen i skick? 

(sprickor, förvittring) 
Är draghöjden (skorstenens höjd) tillräcklig även med tanke på omgivningen? 

Närstående träd, brant sluttning, mm. kräver en skorsten med en längd på över 3,5 m från 
golvet. 

Är rökkanalen av rätt storlek? 
En kanal om minst ett halvt tegel eller en rund rökkanal om 115-130 mm beroende på 
ugnsmodell. 

 
Stenarna blir inte tillräckligt varma. 

Har man eldat tillräckligt? 
Elda enligt anvisningen åtminstone en omgång stadiga, torra vedklabbar. 

Är draget för hårt? 
Flammorna når ända in i anslutningsröret som glöder rött trots att ugnens nedre del. 
innanför manteln inte glöder. Se avsnitt 3.2. om reglering av draget och värmeeffekten. 

Är draget för svagt? 
Se avsnitt 3.2. reglering av draget. 

Är stenmängden korrekt? 
Har stenarna lagts för tätt? 

Stenarna bör läggas så att det blir tillräckligt med luft mellan stenarna, se punkt 2.2. i 
anvisningen ”Bastustenar, placering av bastustenar”. 

Är stenarna av god kvalitet och av rätt storlek? 
Lagom storlek är stenar över 10 cm, inte alltför platta peridotstenar och olivinstenar. 

Bastun blir inte tillräckligt varm. 
Är bastun ny eller träkonstruktionerna annars genomfuktiga? 

Till exempel en ny stockbastu värms upp tillfredsställande till en temperatur om över 80°C 
först cirka om ett år. 

Har man eldat på rätt sätt? 
Har man eldat tillräckligt? 

Elda enligt anvisningen åtminstone en omgång stadiga, torra vedklabbar. 
Är draget för hårt? 

Flammorna når ända in i anslutningsröret som glöder rött trots att ugnens nedre del 
innanför manteln inte glöder. Se avsnitt 3.2. om reglering av draget och värmeeffekten. 

Är draget för svagt? 
Se avsnitt 3.2 Reglering av draget  

Har man valt en för stor ugn? 
Är draghöjden (skorstenens höjd) tillräcklig även med tanke på omgivningen? 

Närstående träd, brant sluttning, mm. kräver en skorsten med en längd på över 3,5 m från 
golvet. 

Är stenmängden korrekt? 
Stenytan når samma nivå som ugnskanterna, i mitten av ugnen bara en halv sten högre. 

Har stenarna lagts för tätt? 
Stenarna bör läggas så att det blir tillräckligt med luft mellan stenarna, se avsnitt 2.2. i 
anvisningen. 

Är stenarna av god kvalitet och av rätt storlek? 
Lagom storlek är stenar över 10 cm, inte alltför platta peridotstenar och olivinstenar. 

Bastun blir snabbt varm, men stenarna förblir kalla. 
Är stenmängden korrekt? 
Har stenarna lagts för tätt? 

Stenarna bör läggas så att det blir tillräckligt med luft mellan stenarna, se avsnitt 2.2. i 
anvisningen. 

Har man valt en för stor ugn? 
Öppna friskluftsventilen för att leda ut extra värme så att även stenarna hinner bli varma 
medan bastun blir badklar. På så sätt blir eldningstiden litet längre. 
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Har man eldat korrekt? 
Läs noggrant avsnitt 3. i anvisningen. 

Det samlas svart ”mjöl” under ugnen. 
Stenarna kan vara förvittrade. 

Materialet är metallmjöl som lossnat från ugnen. Då har ugnen eldats upp med för stora 
effekter så att den glöder röd; metall skalas av och ugnen skadas och går sönder för tidigt. 

Svavelos i bastun. 
Det finns svavel på stenarna efter sprängning eller stenmaterialet innehåller naturligt 
svavel. 

6. Garanti och till verkarens uppgifter  
Om ugnen står oanvänd och utsatt för fukt (t.ex. i fritidsbostad som inte är uppvärmd), skall den 
kontrolleras före användning med hänsyn till eventuella korrosionsskador. 

GARANTI 

Helo- produkter är av hög kvalitet och pålitliga. Helo Oy lämnar sina vedeldade bastuugnar en 
fabriksgaranti på 1 år gällande tillverkningsfel.  
Garantin täcker inte skador som förorsakas av eventuell felaktig användning eller användning 
som strider mot anvisningarna. Se avsnitt 3. 
 

TILLVERKARE  

HELO OY, Tehtaankatu 5–7, 11710 Riihimäki, FINLAND 
Tfn +358 (0) (0)207 560300, e-post: info@helo.fi 
www.Helo.fi    
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SAGA, JK and KSIL models 

installation and usage manual  
 
 
Please save these instructions for later use!  
Once the installation is done, this manual should be given to the sauna’s owner or the 
person in charge of running it.  

Please read these instructions prior to installation and first use!  

 
Inspect both product and the contents of the package as soon as you receive them. Report any 
transport damages to the deliverer. 

1.1. Package contents and its inspection 

The stove package contains: 
• Stove 
• Within the fire compartment 

o Installation instructions 
o Grate 
o Connection pipe 
o 2 adjustment legs 
o Door handle and attachment screws 
o Air guide plate. 

1.2. Important matters and regulations 

During installation and use these instructions and all relevant official regulations must be 
followed. The sauna stove must not be used for any other purposes such as drying clothes, 
heavy heating during building etc. The stove must also never be covered in any way during use 
or when it is warm.  
 
Also check the following aspects and their influence on your choice of stove installation location: 

o Safety distances to flammable and non-flammable structures (Chapter 2.3. and 
2.4.) 

o Location of chimney connection (height from floor of any existing chimney 
connection or installation route of any new chimney pipe) 

o Floor material (flammable, non-flammable, tiled and waterproofed) 

2. Installation and preparation for use 

2.1. Preparing for use and burn-in 

• Install door handle according to chapter 2.7. 
• Place the stove outdoors on a non-flammable base without stones.  
• Remove any decals and protective plastic sheeting. 
• Check that the grate and the air guide plate (picture 2) are in place. 
• Install the connection pipe delivered with the package into the flue opening on top of the 

sauna stove. 
• Burn-in: The purpose of the burn-in is to remove out of doors any flammable protective 

coating substances and to harden the stove’s coating. Burn a few full loads of wood in the 
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fire compartment. Continue the burn-in until there are no more fumes rising from the 
stove. 

• Once the stove has cooled down after the burn-in, move it into the sauna. 
• See to it that the sauna is well ventilated during the first couple of heating. 
• Side panels can be loosened from the mantle if necessary, they are fastened with bolts at 

the top and bottom. 
 

2.2. Stones and their arrangement 

Use peridotite or dunite or darkish natural stones with diameters of over 10 cm. always wash the 
stones before installing them. They must not be stacked too tight or heaped up – arrange them 
so that plenty of air can pass between them to warm the upper stones, as well. The maximum 
stone capacity is about Saga 20 150 kg and Saga 27 185 kg. 
Cover the sides of the fire compartment fully with stones so that the safety distance to the side 
remains at the minimum. 
 
For the stove’s proper functioning it is essential that the hot air circulates between the stones to 
heat them quickly. If the stones are too small or improperly arranged, you will heat the sauna 
instead of the stones! 

2.3. Stove base 

The stove must be installed horizontally, on a stable and unmoveable non-flammable or fireproofed base. 
 
The stove's legs are equipped with adjustment screws, with which it can be straightened 
horizontally on an inclined surface. The adjustable legs are in the equipment bag in the stove’s 
fire compartment. Screw them into place and adjust as needed. 
 
Fireproofing of the floor on flammable material: 
400 mm in front of the stove 
250 mm to the sides 
250 mm behind the stove  
(Or, at the sides and back up to a fireproofed wall; picture 2.3.). 

2.3.1. Installation on wooden floor 

On a wooden floor we recommend installation on a 60 mm thick, smoothly cast concrete slab, 
which rises towards the back, with risers to provide a ventilation slit between it and the floor. The 
stove is then straightened by adjusting the legs. 
ATTENTION! Always check the carrying capacity of the wooden floor, as the loaded stove weighs more 
than 250 kg. 

2.3.2. Installation on tiled and waterproof floor 
It is not recommended to install the stove directly on a tiled floor because among other things moisture 
barriers and plate glues may contain substances vulnerable to warmth. Use for example the above-
mentioned concrete slab. 

2.4. Safety distances and protections 

2.4.1. Safety distances 

ATTENTION! Since this is a stove with a flue outlet on the top, the central factor in determining 
safety distances is the distance required by the connection pipe and flue channel. 
Safety distances for the non-insulated connection pipe are 1000mm in all direction and 1200mm 
above it. 
This makes the stove's own safety distances irrelevant. See Picture 2.4.1. 
These safety distances can be reduced by installing insulation according to chapter 2.4.2. 
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Safety distances for the insulated flue channel are between 50mm and 150mm with the stove's 
safety distances being the essential factors here. 
 
For stone walls, the stove's safety distance is 50mm from the stove's outer surfaces, but 
preferably 100mm to ensure sufficient air circulation. 
 
The stove's safety distance to flammable material is 250mm to the side, at the back 500mm from 
the stove’s outer surfaces. A safety distance of 1000mm should be left for in front of the stove 
due to heat radiation and to allow room for work and maintenance. The absolute minimum is 
500mm, but then you must ensure that the nearest panel in front of the stove does not exceed a 
temperature of 85oC during test heating. 
 
When the distance from the stove upper surface is at least 1200mm, the ceiling does not require 
protection. 
 

2.4.2. Reduction of safety distances 

The required safety distances at the back and sides can be reduced by 50% using a single layer 
of protection and by 75% with a doubled layer. The protection can be either a 1 mm thick metal 
sheet or 7 mm of fibre-reinforced cement board (not gypsum board coated with paper or similar). 
(Picture 2.4.1.) Safety distance is measured from the stove to flammable material. 
 
A ventilation space of 30 mm must be left between wall and protector. The protector must be 
detached from floor and ceiling (likewise between the plates for doubled protectors). If the sauna 
has a flammable floor in front of the stove, the area to be protected extends 250mm beyond the 
door’s sides and a minimum of 400 mm in front of it. In this case, the protection must be at least 
a 1 mm thick metal sheet. 
 
If the stove is installed with one side and the back against a brick wall, safety distances of 50 mm 
to the side and 50 mm at the back are sufficient. Recommendation 100mm to ensure air 
circulation. 
 
The safety distances around a non-insulated connection pipe can be reduced in a similar 
manner. The flue pipe’s insulated part within the sauna must always extend to 400 mm below the 
ceiling. 
 
In the case of the insulated part of the pipe the stove's safety distances are the determining 
factor, which means that they can be reduced with insulation according to Picture 2.4.2. 
 
For chimneys, the minimum safety distances to flammable material differs from product to 
product. Always check the manufacturer’s instructions. In case of doubt, approach your local fire 
safety officials. 

2.5. Connecting the stove to a brick chimney 

The stove can be connected to a brick chimney from the top and from behind. For a brick 
chimney connection, the safety distances and protectors named in chapter 2.4. and the 
chimney’s masonry regulations must be adhered to. 
 
2.5.1 Stoves Saga JK and KSIL with extended feed doors  
Stoves with extended feed doors must only be installed into walls made of non-flammable 
material (brick, concrete etc.).The non-flammable material must be arranged around the door 
extension as shown in picture 5. If there is a flammable floor in the room with the door, the area 
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requiring protection must extend 100mm beyond both sides of the door and at least 400mm in 
front of it. The protective layer should be a metal sheet with a thickness of at least 1mm. 
 
2.5.1 Stoves with an extended door 
The floors of the sauna and the room into which the stove door opens must be on an equal level. 
The room with the stove door may also be on a lower level, but never higher than the sauna's 
floor! 
The stove and its extension must be installed on a sturdy, immovable, fireproof, level 
surface. A cast concrete base is the best choice.  
By adding fireproofing the stove and its door extension may also be installed on wooden 
floors. Nevertheless, the dividing wall must be non-flammable (brick, concrete or similar). For the 
sauna and the extended door, a concrete slab with a thickness of 60mm is usually acceptable 
(remember to take care of moisture draining). The fireproofing on the sauna side floor must 
extend 250mm in front of the stove, 250mm at its sides and 250mm behind it or, at the back and 
sides, up to a fireproofed wall. The fire protection measures on the door side must also adhere to 
the instructions in chapter 2.3. 
 
In unclear cases consult the local fire safety officials. 
 
2.5.2.  INSTALLATION THROUGH THE WALL AND FITTING THE FRAME , JK  
See also the instructions in chapter 2.6. concerning flue pipe installation. 
Make sure that you have received the frame that belongs to the door extension. 
Installation through the wall: 

• Make a hole in the wall. Its size should leave about 10-20mm of clear space all around 
the door extension. (290x450mm), normal door. 

• Remove the stove door by taking the hinge pin off (note the 2 base plates between door 
and frame). It is not always necessary to remove the door. 

• Remove the ash door. 
• On the other side of the frame, remove the rivet from its hole in the upper part. 
• Install the stove from the sauna side. 
• Insulate the gap between feed door and wall with fireproof mineral wool. Follow the 

instructions of the mineral wool manufacturer! 
• Install the frame into place via the door (do not yet attach it to the wall). 
• Attach the door. Remember the base plates. At this point, you may choose the door's 

opening direction. 
• Place the rivet in the upper part of the frame in the remaining hole. 
• Put the ash door into place. 
• Ensure that a gap of 5-10mm remains between extended door and the frame on top of it 

to allow for heat expansion. 
• Attach the frame to the wall with six 5mm screws using metal attachments that are 

embedded in the wall. 
 

INSTALLATION THROUGH THE WALL AND FITTING THE FRAME, with KSIL door, JK 
model 
See also the instructions in chapter 2.6 concerning chimney installation. 
Installation through the wall: 

• Make a hole in the wall. Its size should leave about 10-20mm of clear space all around 
the door extension. Width 445mm, height 555mm.. 

• Remove the door frame by pulling from the wall lead-through pipe. 
• Push the stove to its place from the sauna side. 
• Remove the covering frame. (if in place) 
• Loosen the fastening screws of the frame (4 pcs) on both sides, they need not be 

removed). 
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• Remove the frame from the screws on the side by lifting upwards and pull after that forward away 
from the screws. 

• Push the extended door frame over the lead-through neck and also the ash compartment pipe, its 
front edge goes into the slot in the front wall. Fasten in front with screws. 

• Insulate the gap between the door extension and the wall with fireproof mineral wool. 
Follow the instructions of the mineral wool manufacturer! Do not cover the air openings in 
the upper edge of the frame with wool. They are situated right behind the upper edge of 
the front frame. 

• Install the covering frame in place to its screws. 
• Tighten the screws so that the lower edge of the covering frame is near the floor. 
• Push the door frame so that the covering frame goes well in its place against the wall and fasten 

the door inside the tunnel with two screws. 

2.5.3. Connecting from the back Saga 

JK and KSIL  stoves cannot be connected from the back of the chimney; they only have a flue 
opening. 
Make an opening into the brick chimney that is 2–3 cm larger than the connection pipe. Remove 
the plate covering the hole in the back mantle with a screwdriver. Put the cap covering the back 
flue opening as the cap of the backmost hole on top of the stove. Put the connection pipe of the 
stove into the back flue opening of the stove. Push the stove in place. Make sure that the 
connection pipe goes well to the opening made in the chimney. Insulate the empty space between 
the connection pipe and the chimney with flexible, fireproof material such as stone wool. The lead-through 
is tidied up with a Kastor covering plate, which is available at hardware stores. The covering plate is 
fastened to the brick chimney with metal brackets or fireproof paste.  

2.5.4. Connecting from the top (all models) 

In JK and KSIL models the connection opening is the one on the side of the door. 
In normal models the connection opening is the one on the side of back wall. 

Make an opening into the brick chimney that is 2–3 cm larger than the connection pipe.  
Use a bent pipe for the connection from the top of the stove, which can be turned to align with the 
chimney. Suitable bent pipes are available at the hardware store. Extend the bent pipe with an 
extension piece, if necessary. Install the stove’s own connection pipe in the flue opening on top 
of the stove. The bent pipe is then attached to the stove’s own connection pipe. Saw the bent 
pipe and any extension pipe down to a suitable size where necessary. Make sure the pipe 
extends sufficiently into the chimney (but not so far that it blocks up the chimney). 
 
Seal the empty space between connection pipe and chimney with flexible, fireproof material such as stone 
wool. The lead-through is then tidied up with a covering plate, which is available at your hardware store. 
The covering plate is attached to the wall with metal bolts or fireproof paste. 

2.6. Connecting to a Kastor or Helo chimney 

 
In JK and KSIL models the connection opening is the one on the side of the door. 
In normal models the connection opening is the one on the side of back wall. 
 
Chimney sizes Saga 20 100mm and Saga 27 130mm 
 
The stove can be connected from the top to a factory built Kastor chimney. 
 
Make sure to choose the correct chimney type with regard to your stove mode, chimney height, exterior 
circumstances, temperature class T 600 etc. For best results we recommend that you install a chimney 
valve, as well. 

• Install a non-insulated connection pipe and any necessary extension piping on top of the 
connecting pipe. Where necessary, saw the connection pipe and the extension pipe down 
to suitable size. 
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• The chimney valve goes between the insulated and no insulated sections or into the first 
insulated pipe section. 

• Continue from the chimney valve with an insulated pipe. The insulated pipe section must 
start at least 400 mm beneath the ceiling. Follow the chimney's installation and usage 
instructions. 

 
Remember to keep all safety distances to flammable and non-flammable materials named above. 
Helo Oy does not guarantee the suitability and functioning of other manufacturers’ factory-built 
chimneys with Helo and Kastor stoves. Helo Oy does not accept liability for the quality of other 
manufacturers’ factory-built chimneys. 

2.7. The stove door and changing the opening direction Saga and JK 

 
The opening direction of KSIL doors cannot be changed. 
 
The opening direction is changed by turning the door upside down. 
 
The opening direction is changed by turning the door upside down.  

• Open the door and push the hinge pin out of the lower hole. 
• Pull the pin downwards out of the upper hole to release the door. Remember the 

washers. 
• Turn the door into the desired position. 
• Slip the hinge pin first into the sleeve's upper hole and the washers on top of the sleeve 

onto the pin. (The risers on the pin must be at the lower end.) 
• Slip the door's upper hole onto the hinge pin above the sleeve. 
• Finally, guide the hinge pin into the lower holes of the sleeve and the door. 

2.9. General directions to prevent damage 

When you bring the stove into the sauna, before you add the stones, burn a full load of wood in a 
well ventilated sauna to burn off the last protective substances and harden the coating. 
 
Please read and follow the instructions below: 

• Remember to leave free air space to aid the burning process. 
• Do not heat immediately at full blast, if it is cold. The brick chimney might suffer damage. 
• Do not throw water directly at the glass door. 
• The stove’s operating life shortens, if it is constantly heated to a red glow. 
• The stove’s working life will be shortened significantly, if it is subjected to salt water. Note 

that in close proximity to the sea even well water may contain salt. 
• Factors influencing the stove’s useful life are, among other things, how well its size is suited to the 

sauna, the fuel used, how often it is used, failure to follow these instructions and general 
carefulness. 

• Kastor stoves have been very carefully designed and tested. On the basis of our studies, we at 
Helo Oy know that if the stove suffers damage in a very short time (e.g. the walls split or burn 
through, the top burns through etc.), the stove has not been used according to instructions. Helo 
Oy does not take responsibility for damage through failure to follow the user’s manual. 

3. Using the stove 

3.1. Fuel 

Use only untreated wood in Kastor stoves, preferably sturdy split logs of various woods, such as birch or 
alder. The logs should at most be 35 cm long. Wet or foul wood does not heat very well. 
 
It is not permitted to burn treated wood, wood with nails, plywood, plastic, plastic coated 
cardboard or paper in this stove. Fluid fuels may not be used even while starting the fire, since it 
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might damage the grate. Do not burn full loads of very small wood such as shavings and 
splinters, as they produce excessive heat for short durations. 
 
The fuel logs must not be stored in the immediate vicinity of the stove. Remember the safety distances. 
Only bring into the sauna as much wood as you can fit immediately into the fire compartment. 

3.2. Adjusting the air flow 

The stove has been designed to work best when the chimney’s air suction is about 10–20 Pa. If 
the chimney is tall, this optimal air suction limit is easily exceeded. This excess can be noticed as 
follows: 

• The air flow cannot be adjusted with the ash door. 
• The flames reach into the connecting pipe and even up to the chimney. 
• The humming noise of the burn feels loud. 
• Looking through the glass door, the flames rage with great strength towards the stove’s upper part. 
• The sauna and/or stones do not heat up properly in 1,5 hours (although the stove has the correct 

size). 
 
When you light the fire, the chimney valve and ash compartment door must always be open. 
Once the fire has taken hold and burns well, adjust the air flow with the ash compartment door. 
Usually, depending on the draught, the ash door is kept open by about 0.5–2 cm. 
 
The stove’s basic draught is just right, when the burning can be affected by the ash door and the 
flames rise calmly. Then the stove has the cleanest burning and the best efficiency. 

3.3. Adjusting the heat output 

The heat output is affected by the quality and amount of fuel. Do not burn excessively long logs in the 
stove. Take care not to heat the stove constantly to a red glow. 

3.3.1. Lighting from below 

• Place two smallish logs lengthwise in the fire compartment. 
• Add some lighting aids between the logs and light them. 
• Then place a few logs crosswise on the previous ones. 
• Close the door and leave the ash compartment door open by about 3 cm. 
 

Once these latest logs have burned some five minutes, straighten them into the grate direction 
and fill the fire compartment lengthwise with solid split logs. Close the door and leave the ash 
door open by 3 cm for a short while. 
After this, slow down the burning by closing the ash door gap to 0.5–2 cm. During this heating 
phase, the fire compartment walls should only heat up for a while to a red glow in their upper 
parts. Usually, this will prepare the sauna for your bath in about 60 minutes. (Adding firewood 
may be necessary due to big stone amount). 

3.3.2. Lighting from above 
Lighting from above is a departure from tradition. With this method, stove and stones heat up 
slightly more slowly than with the usual way, but once you have found a good combination of 
stove and chimney adjustments, the difference is not very big. 
 
Lighting from above is more ecological, causes fewer emissions and raises more heat energy 
from the firewood. As a result, you can bathe on less wood for a longer time. 
 

• Check that the chimney valve is wide open. 
• Use dry wood that has preferably been indoors for a day. 
• Fill the fire compartment with firewood up to the door’s upper edge. 
• Place ignition helpers on top, e.g. small sticks and a piece of bark. 
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• Light the ignition helpers from the top. 
• Close the door and leave the ash compartment door open by 3 cm. 
• Once the fire has burned for 5–10 minutes, the burning can be adjusted by closing the 

ash door to 0.5–2 cm. Restrict excessive draught with the chimney valve, if necessary. 
 
Usually, this will prepare the sauna for your bath in about 60–70 minutes. (Adding firewood may 
be necessary due to big stone amount) 

3.3.3. Continuing the heating with a second load 
Depending on how much you bathe, frost outside etc., you may need to continue the heating with several 
loads. 
Once the first load has turned to embers (in about 40–60 minutes, if the draught is right), place sturdy logs 
lengthwise in the fire compartment. If you are not going into the sauna immediately after adding the wood, 
leave the ash door gaping by a few millimetres. Now the fire should remain just right for a long time. When 
you do go into the sauna, you can add a few logs, if necessary.  

4. Maintenance 

4.1. Cleaning the stove 

The stove’s surface can be cleaned with a mild cleaning fluid detergent solution by wiping down 
with a soft, moist rag. 
The glass doors are cleaned with Kastor Noki Pois cleaning fluid, which is available in hardware 
stores. 

4.2. Ash removal 

Excessive ash shortens the grate’s lifespan and weakens the burning. Remove the ash while it is cold, 
always before the next heating, using a metal container to avoid a fire hazard. 

4.3. Sweeping 

The doors in the stone area of the stove are soot hatches (covered with a cap). 
The inner parts of the stove are cleaned through the openings covered with a cap 2–6 times a 
year, depending on the use.  
If the stove has a chimney starting from the top, soot drops from the chimney to the stove from 
where it must be removed. 

4.4. Removal and cleaning of the stove's glass 

The glass door must be treated with care. Do not slam it shut or uses it to push logs into the 
stove. The glass doors are cleaned with Kastor’s Noki Pois cleaning fluid. 

4.4.1. Changing a broken glass pane Saga and JK 

• Remove the door according to chapter 2.7. 
• Remove the glass splinters and the retainers. 
• Straighten the tongues in the corners of the laths. 
• Push the glass all the way into the upper lath and then into the lower one by adjusting the 

glass. Centre it. 
• Push the locking springs into the lath ends and bend the tongues against the glass. 
• Attach the door to the stove. 

 
4.4.2. Changing a broken glass pane KSIL (picture 1) 

• Remove the glass splinters carefully. 
• Remove the door from its hinges. Open and lift off from the hinge pins. 
• Unscrew the nuts 1 and remove the glass fastener and base plates 2 and gaskets 3. 
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• See to that the gaskets 4 are well over the frame (there will be no gasket in the upper 
edge). 

• Put the glass in place. 
• Put the padding 3 where the glass fastener is. 
• Put the glass fasteners and base plates in place and tighten the nuts vcarefully, not too 

tight. 
 
 

5. Troubleshooting 
If the stove or the sauna fails to work as you think they should, go through the following check 
list.  
Smoke leaks into the sauna, bad draught. 
Is the chimney valve open? 
Is the connecting pipe attached tightly both to the stove and the chimney? 

There mustn't be any air leaks. 
Is the flame plate in the upper part of the stove clean of ash? 
Is the connecting pipe between stove and chimney clear of ash? 
Is the chimney fully open? 

In need of sweeping, stuffed with snow, winter cap on etc. 
Is the chimney intact? 

Cracks, weathered 
Is the draught height (chimney height) sufficient with regard to the environment? 

Nearby trees, a steep hill etc. requires more than 3.5. metres as measured from the 
chimney floor. 

Is the chimney’s size correct? 
At least a half brick wide or, depending on stove model, a round chimney of 115-130mm. 

 
The stove stones do not heat up sufficiently. 

Has the stove been fired sufficiently? 
You should burn at least one compartment full of split, dry logs according to instructions. 

 Is there too much draught? 
The flames reach into the connecting pipe, which is red hot, although the lower end of the 
stove within the mantle is not red. See chapter 3.3. about draught adjustment and heat 
output. 

Is the draught too weak? 
See chapter 3.2. about draught adjustment. 

Correct amount of stones? 
Are the stones packed too tight? 

The stones need to be stacked in such a way that there is enough air between them. See 
chapter 2.2. “Stones and their arrangement”. 

Are the stones good quality and the correct size? 
Suitable stones are peridotite or dunite of a length of over 10 cm and not too flat. 

The sauna does not get hot enough. 
Is the sauna new or the wooden structure otherwise moist? 

For instance, a new log cabin sauna warms up properly past 80oC only after a year. 
Is the stove properly heated? 
Has the stove been fired sufficiently? 

You should burn at least one compartment full of split, dry logs according to instructions. 
Is there too much draught? 

The flames reach into the connecting pipe, which is red hot, although the lower end of the 
stove within the mantle is not red. See chapter 3.2. about draught adjustment and heat 
output. 

Is the draught too weak? 
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See chapter 3.2. about draught adjustment. 
Is the stove too big for the sauna? 
Is the draught height (chimney height) sufficient with regard to the environment? 

Nearby trees, a steep hill etc. requires more than 3.5. meters as measured from the 
chimney floor. 

Correct amount of stones? 
The stones should reach up to the edge of the stone compartment at the edges and be 
heaped up only by half a stone in the middle. 

Are the stones packed too tight? 
The stones need to be stacked in such a way that there is enough air between them. See 
chapter 2.2. 

Are the stones good quality and the correct size? 
Suitable stones are peridotite or dunite of a length of over 10 cm and not too flat. 

The sauna heats up quickly, but the stones remain cool. 
Correct amount of stones? 
Are the stones packed too tight? 

The stones need to be stacked in such a way that there is enough air between them. See 
chapter 2.2. 

Is the stove too big for the sauna? 
Keep the ventilation valve open to remove excess heat, which gives the stones time to 
warm up as well. This will extend the heating period slightly. 

Are you heating the sauna correctly? 
Read chapter 3 of these instructions carefully. 

Black flakes collect beneath the stove. 
The stones may be weathered. 

The flakes may be metal flaking off the stove. The stove has been heated too intensely at a red 
heat. 

The metal flakes off and the stove will break down prematurely. 
There is a smell of sulphur in the sauna. 

Traces of sulphur have remained on the stones from the quarry’s explosion or the stones 
are naturally sulphurous. 

6. Warranty and manufacturer identification 
If the stove stands unused in a moist environment (such as a cold holiday cottage), it must be inspected for 
any corrosion damage before use. 
 
WARRANTY 
Helo products are of high quality and reliable. For its wood burning stoves, Helo Oy grants a 1 year 
warranty covering manufacturing flaws.  
This warranty does not cover any damage incurred through incorrect use that does not accord with 
instructions. See chapter 3 of this manual. 
 
MANUFACTURER 
HELO OY, Tehtaankatu 5 - 7, 11710 Riihimäki, Finland 
Tel. +358 207 560300, e-mail: info@helo.fi 
www.Helo.fi 
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.�/ 	�������	/, ��� ���� ���0��1�
 ����0��, 	 2 +��1��,3�.  
 
��������	/ �� ����������		 ����� ������ �����	 ����+��1 2��+��1�� ����4 	 
�	��, ��2����2����� 0� �� ����������	/.  
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1. ����� �������� 
��������� �	
���� � ��
������ �������� ���	� ��� ������� �	
����. � ��	����� 
������������ �����
����� �������� ������	����. 

1.1. ��������	� 
����
�� 
����
	 	 ��� ������
� 

�������� ������� ��
����: 
• ���������� ���� �������; 
• � �����: 

o ������� �� �� ������; 
o ���������; 
o ���
���������� �����; 
o !����������� ���� (2 "�.); 
o !���� 
��� �, ����� ��������� 
o ��	
�����������#��� �������� 

1.2. ������ �� ������� 

��� ������ ������� ������
��� ����#
��� ��������# ������� �# � ���	���� 
�$� ������� �������. ������� �� ��	��"����� ������	����� 
�� 
�����  ���%, 
��������, 
�� ��"�� �����, 
�� ������������ ��������� �������%�� ���� � �.�. ������� 
����	� ����� ��������� ��� �& �������, ��� ���� ��� ��& �������. 
 
'������� ���
�#��� �������������� � �� ������� �� ����� ����� ������ �������: 

o (�	������� ���������� 
� ��������� � ����������� �������� �% (�.�. 2.3. � 
2.4.); 

o )���� ������
������ � 
�����
� (������ ��	����% �����% ����� 
������
������ � ��	����� �����%���� ������ 
�����
�); 

o )������� ���� (��������%, ����������%, ������������ ������ � 
��
���	��� ��). 

2. ���������� �  �!�"#���$�� � ������ 

2.1. ��������
� 
����
	 
 �
�������		 	 ������ ������
� 

• '��������� ����� 
��� � �������� ��	
��� 2.7. 
• '��������� ������� �� 
���� �� �������%��� ��������� ��	 �����%. 
• '
����� � ������� ��� ��	����� �����%�� � 	������� ������. 

o '��
�����, ��� ��������� � ��	
�����������#��� �������� 
•  (���. 2.) ����������� �� �����. 
• ���
����� ��
�����%�� � ��������� 
�����
 � 
�������
��� ����������, 

����
������ �� ������% 	�
��% ����� �������. 
• �*!�+, !+�-���+. ������ �������� ���
��	������ 
�� �
������ �	 ������� �� 

�������� ��	
��� ��������� ������������ � ����������� 	�����
������ 
�������������� ���� �������. ������ � ����� ���� ������� ������ 
���. .��� 
���
��� 
� ��� ���, ���� �	 ������� �� ����������� ��
������ ����������� 	����� 
����. 

• ����� �����% �������� ���������� �����"�# ������� � ����. 
• ��	��������� � ���, ����� � �� ����� ������ �������� ������� � ���� 

�������������� ����"�� ������� ��. 
• (������ ������ ���� ��� ������
������ ����� � �����, ��� ����������� �� 

������ ������ � ���	�. 
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2.2. ����	 	 	� ���������	� 

/�� ������� ��
��
�� �����
����� � ���������� ����� ��� �����
��� ����� ������� 
 ���� ��	����� �� 10 ��. ����
 ������	������� ����� ���� ������. ����� �� ���
��� 
������ ���"��� ������ ��� �������
��� – ������ �� ��
� ���, ����� ��
� ������� 
���������� 
��������� ��	
���. )���. ���������� �����% ���������� ����� 150 �� 
�� 
Saga 20 � 185 �� 
��  Saga 27. -���� � ����� ���
��� 	�������� ������� ��������#, ����� 
��	������� ���������� � ������� ����������� ���� �����������. 
 
/�� ������ ������� ����������� ����, ����� ������% ��	
�� ������� ����� � ������ �� 
��������. *��� ����� ���"��� ��������� ��� ����������� ����������, ����������� 
��
�� ������ ����, � �� �����! 

2.3. �������	� 
����
	 

������� �����������#� ����	��������, �� ����
����� � ������� �������%��� ��� 
�����	�����#��� ���������.  
 
0� ����
��� ����� ������� ���#��� ����� 
�� �������������� ������, � ������# 
������� �������� ������� ���� ������������ �� ��������� ����. !������������� 
���� ����
���� � �������� ������ �������. �������� �� �� ����� � ����������%�� 
��������. 
 
������� �	��� �� �� ���� ��� ��������� ����������: 
� ����
��� ����������� �� ������� – 400 ��; 
� ������� ����������� – 200 ��; 
� 	�
��� ����������� – 250 �� 
(��� � ������� � 	�
��� ������������ 
� �	����������% �����, ���. 2.3.) 

2.3.1. ������ �� +���2
��� ���� 

0� 
��������� ���� ������� �������
��� ����������� �� ���
��% �������% ����� 
�������% 60 �� � ������"�� ������� �����
, ��
 ������% ������� ��	
�"��% 	�	�� �� 
����. �������� ������� ������������ ��������������� ������. 
 
�0�)+0�*! ����
� �������%�� ������# ����������� 
���������� ���� – ������� � 
������� ����� ����� 250 ��. 

2.3.2. ������ �� 6	+��	0��	��2���� ����, ����4�� ����	5����, ��	���, 
������� �� �������
����� ������������� ����� �� ���� �	 ������������ ������, ��� ��� 
�����������
� � ���� ����� ��
����� ��������, �������������� � ������% �����������. 
������	�����, ��������, ��������# ��"� �������# �����.  

2.4. ���������� ��������	� 	 �� 	�� 

2.4.1. %�0�����4� ������
�	
 
'1*�-2!  -�� ��� ���� �
�� � ������� � ������� ������������ 
������� ���������, �� 
������������ ��	������� ���������% ����
���#��� �������� ��	������� ����������, 
��������� ���
���������% �����% � 
�����
��.  
/�� ���	����������% ���
���������% ����� ��	������� ���������� ����� 1000 �� �� ��� 
������� � 1200 �� �����. 
� ����� ������ ��	������� ���������� 
�� ������� �� ���#� 	�������. ��. ���. 2.4.1. 
��� ��������� 	������� ������� (�. 2.4.2) ��	������� ���������� ����� ���� ����"�. 
 
/�� �	����������% ���
���������% ����� ��	������� ���������� ����� 50–150 ��, � 
��� 3��� ��	������� ���������� 
�� ������� ����#��� ����
���#����. 
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/� �������� ���� ��	������� ���������� � ������� ����������� – 50 �� �� ������% 
����������� �������, ��������� 
�� 100 �� 
�� ����������� ����"�%  ������ �� 
��	
���.  
 
(�	������� ���������� 
� ��������� ���������� ���������� 250 �� �� ������% 
����������� ������� � ����� ����������� � 500 �� � 	�
���.  � ������ ��������� 
�	������� � ����� 
�� ������ � ����������� ����
 �������% ���
��� ���������� 
	������� ���������� �� ����� 1000 ��. )���������� ��	������� ���������� ����
 
�������% ���������� 500 ��, �� ��� 3��� ���
��� ���
�����, ��� ����������� ������ 
����
 �������% ��� �����% �������� �� �����"��� 85°�. 
 
���
� ���������� �� ����� ������� 
� ������� ���������� �� ����� 1200 ��, 	����� 
������� �� ���������.  

2.4.2 #��13��	� 7�0�����4- ������
�	, 

(�	������� ���������� � 	�
��� � ������� ������������ ���� �����"��� �� 50% 
�
������% � �� 75% 
��%��% �����% 	�����%. 4����� ���� ���� ���� �	 �������������� 
����� �������% 1 �� ���  �������% ����� �������% 7 �� (�� �	 �������% ����� � 
������� � �.�. ���������), (���. 2.4.1). (�	������� ���������� �	�������� �� ������� 
� 
���������� ���������. 
 
)�
� �����% � 	�����% �������� ��	
�"��% 	�	�� � 30 ��. 4����� �� 
���� 
������������� � ����� ��� ��������. *��� ��� ����
 �������% �������� �	 ������������ 
���������, �� �������%��� ������������ 
���� ���������������� �� ���������� 250 �� 
� ��� ������� �� 
��� � �, �� ���%��% ����, �� ���������� 400 �� ����
 
��� �%; � 
�������� 	������% ������
� ������	����� ������������% ���� �������% �� ����� 1 ��. 
 
*��� ������� ��������������� 	�
��% �������% � �
��% �	 ������� ������ � ��������% 
��� �������% �����, ��	������� ���������� � ������� � 	�
��� ������������ ���������� 
50 ��. !������
� �� – 100 �� 
�� �����������  ������ �� ��	
���.  
 
'����"���� ��	������� ���������% 
�� ���	����������% ���
���������% ����� 

�����
� �������
�� ���������� ��������. �	����������� ����� 
�����
� � ���� 

���� ����
�� �� 400 �� ��� �������. 
 
��� �	����������% ����� ��	������� ���������� 
�� ������� ����#��� ����
���#����, 
� ��� 3��� ��� ����� ���� �����"��� ����� �����%���� 	����� (���. 2.4.2). 
 
(�	������� ���������� 
�� 
�����
�� �������#��� � 	���������� �� ����; �������� �� 
������� ��� �	����������. � ������� ������� ���������� � ������# ������# ������ �#. 

2.5. ��	����	���	� 
����
	 
 
	��	����� �������� 

������� ���� ������
����� � 
�����
� ������ � �	�
�. ������������ ���������� 

�����
� ������ ���
����, ���	����� � �. 2.4. «%�0�����4� ������
�	
 	 0�.	��», � 
���� ������� �� �� ���
�� ���������� 
�����
�. 

�����
	 � ���������! ������! ����� �������	���� ���
� � ����� 	� 
������������ �����	�� (
	��	�, "���� 	 �.�.) � ����� ������ ����������% 
�������� 
���� ������� ������ ���������% 
��� �, ��� ����	��� �� ���. 5.  *��� � 
�������, ��
� ����
�� 
��� �, ��� ����
 
��� �% �
���� �	 ���������� ���������, �� 

���� ���� 	������ �� ���������� 100 �� �� ��� ������� 
��� � � �� ���������� �� 
����� 400 ����
 ��%, � 	����� 
���� ���� �������� �	 �������������� ����� �������% 
�� ����� 1 ��. 
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2.5.1. �����	 � 24�������, +2����, Saga, JK 	 KSIL 
��� ����� � ��� �������, � ������# ����
�� 
��� �, 
���� ���� �� �
��� � ��� � 
������, ���� ��� �������, � ������# ����
�� 
��� �, ���� ���� ��� ������ ���� 
�����, �� �� � ���� ������ �� ��"�! 
������, 2��/5�
 �5����� 24�������, ����	, ������2�	2����
 6��	0�����1�� �� 
���5�� 	 0�.	.���� �� �6�
 ����2��		, ����	��, 7������, ��	��. 
 
��	 �����,��2� �������, 0�.	�4 ������ � 24�������, �����, ���� 74�1 
������2���� 	 �� +���2
��� ����. ��� 3��� ��������
�� 
���� ���� �	 ������������ 
��������� (������, ����� � �.�.) ������ 
��������� �����%���� �������% ����� �������% 
60 �� �� ���� ����� � ��
 ���������% �����% 
��� �% (���������� �
������ �����). � 
����� ������� 	����� ���� 
���� ����
��� �� 250 �� �����
 �� �������, 250 �� �� 
��� ������� � 250 �� ��	�
, ��� 
� ������	����������% ����� ����� ��� �	�
�. 
������������ ������% 	����� �� ������� 
��� � ������ ������� ��, �����
����� � �. 
2.3. 
 
� ��
��4- ���5�
- ���� �7���	�1�
 � ����4 ��6��� �������, �-���4. 
 
2.5.2. ������ !���*8 !���#, �������� ������� � ���&, JK 
'����� ���� ���	���� �. 2.6. � ������
������ � 
�����
�. 
'��
�����, ��� ���� 
�� ���������% 
��� � ���
�� � �������� �������� �������. 
)���� ����	� �����: 

• � ����� �������� ����% �����, ����� ������ ���������% ����� 
��� � ��������� 
	�	�� ��������% ��. 10–20 ��, "��. 290 x ���. 450 �� 
�� ������% 
��� �. 

• ����� 
��� � �������, �
���� "���� "������ (2 "�%�� ��
� 
��� �% � 
�������%). ������� 
��� � ������
��� �� ����
�. 

• '
����� 	������. 
• ������ �	 ��������� "��$� � ������% ����� ������� �� 
����% �� �������. 
• '��������� ������� �� ���� ����� � �����. 4�	�� ��
� ���������% �����%  � 

�����% 	�
����� ����������% �������% ����%. '����� ������� �� �	���������� 
����! 

• '��������� ���� �� ����� (��� �� ����������� � �����). 
• ���������� 
��� � �� ���� ����� (�� 	����� "�%��) – ��%��� ��� ���� 

����
����� ����������� ���������� 
��� �. 
• �������� "��$� � ������% ����� ������� � ������ ���������. 
• '��������� �� ����� 	������. 
• '��
�����, ��� ��
� 
��� �% � ����
���%�� �� ��% ����% �������� 	�	�� � 5–10 

�� 
�� ��������� ���"������. 
• ���������� ���� "����# ������� 5 �� � ����� � ������# ������������� 
#����%, 

����������� � �����. 
 
������ !���*8 !���# � �������� ���& � +2����, KSIL �+��	 JK 
'����� ���� ������� �� �� ������ 
�����% �����, �	������� � �. 2.6. 
)���� ����	� �����: 
* � ����� ��������� ����� ����� ��	�����, ����� ������ �
�������% ����� �� ���� 
������������ ������� ��. 10–20 �� �����
���� ������������ ("����� 445 ��, ������ 555 
��). 
* ����� ���� 
��� � ����� ����
� �� �	 �����
��% �����.  
* ��
��� ������ �� ���� ����� �� ������� �������.  
* '
����� ��������# ���� (���� ��� �� �����). 
* �������� ����� ��������� ���� (4 "�.) �� ��� �������, �
����� �� ����). 
* �����
����� ���� �� ������� ������, ��
��� �� �����, ����� ���� ��
�� �����
 
�� 
�����
������ �� ������. 
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* ��
��� �
�������# ���� ����� �� �����
��% ��������, � ���� ����� 	�������, ������� 
� ����
��% ����� 	���
�� � ����	 ����
��% ������. ���������� �����
� 
���� �������.  
* 4�	�� ��
� �
�������% �����% � �����% 	����������� ����������% �������% ����%. 
'����� ������� �� �	���������� ����! 0� ��������� ��	
���	������� ��������% � ������% 
����� �������. ��� ���������� ���	� 	� ������% ������% ����
��% ����. 
* '��������� �����
��# ���� �� ���� ����� �� ����� 
* ����
������ ���� 
��� � ����� ���, ����� �����
��� ���� ������������ �� ���� ����� 
������� � �����, � ���������� ���� 
��� � 
���� ������� �� ������� �����. 
 

2.5.3. ��	���+	���	� � +4�-�+� � 0�+��, ������4 (Saga) 
������� JK � KSIL ������
����� � 
�����
� �	�
� ����	�, ������ ������. 
� ��������% 
�����% ����� �������� ��������� ��	����� �� 2–3 �� ����"�, ��� ��	��� 
���
���������% �����. 
����� � ������# �������� ���"��, �������#��# ��������� �� 	�
��% ������. ���"�� � 
	�
���� ��������� ����������� �� 	�
��� ��������� � ������% ����� �������. ��
��� 
������� �� ���� �����. '��
�����, ��� ���
���������� ����� ������ ��
�� � ���������, 
����������� � 
�����% �����. 4�	�� ��
� ���
���������% �����% � 
�����
�� 
	����������� 3��������� ����������� ����������, ��������, ����������% ����%. �����
 
������������� �����
��% Kastor (���� ������ � ��� . ����	���) �������� � ���������� 

�����
� � ������# ������������� 
#����% ��� ����������% ����� . 
 

2.5.4. ��	���+	���	� � +4�-�+� �2��-� (2�� �+��	) 

0� ��
���� JK � KSIL ���
���������� ��������� ����
���� �� ������� 
��� � �����
�. 
0� ������� ��
���� ���
���������� ��������� – ������� 	�
���. 
 
��������� � 
�����
� ��������� ��	����� �� 2–3 �� ����"� 
������� ���
���������% 
�����. 
���
������ �������� 
�������
���� ��������� ������� � 
�����
�� ����	��
���� � 
������# ���������% �����, ������� �������������� � ���������� � ����"���� 
�����
� 
��������. ���������� ����� ���� ���������� ��
����� � ����	���. ��� 
������
������ ��	���� �
������� ������ ����	��� �����. ���
���������# ����� 
������� ���������� �� ������� 
�������
��� ���������. ������ ���������� �� 
���
���������% ����� �������. ��� ������
������ �������� ������ � ��	����# 
�
����������# ����� 
� ������ ��	����. '��
�����, ��� ����� 	���
�� 
��������� 
������� � 
�����
 (�� �� ���������, ����� ��� 	���������). 
 
4�	�� ��
� ��������� � 
�����
�� 	�
����� ����������� ����������, ��������, 
����������% ����������% ����%. 0� ����
� ��������� �����
��, ������# ���� ������ � 
����	���. 0����
�� �������� � ���������� 
�����
� � ������# �������������� ������ 
��� ����������% �������.  

2.6. ��	����	���	� 
 ��������� �������� Kastor 		 Helo 

0� ��
���� JK � KSIL ���
���������� ��������� ����
���� �� ����
��% �������. 
0� ������� ��
���� ���
���������� ��������� – ������� 	�
���.  
 
!�	���� 
�����
��: Saga 20 – 100 ��, Saga 27 – 130 ��. 
������� ���� ���
����� ������ � � �	����������� �� 	���
� 
�����
�� Kastor. 
'��
�����, ��� ��	��� ����� ������ ���������, �.�. � ������������ � ��
���# �������, 
������% 
�����
�, ���"���� ���������, ������� ����������� - 600 � �.�. /�� �������� 
3$$�������% ������ ������� ����
� �������
����� ������������� � 
�����# 	�������. 
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• 0� ���
���������# ����� ���������� ���	����������# ���
���������# ����� � 
��	����# �
����������# �����. ���
���������# ����� ���� ��� 
������
������ ��������� ����% 
� ��
��
����� ��	����. 

• /�����# 	������� ���������� ��
� ���	����������� � �	����������� 
����	���� ��� �� ������ �	����������� ����	�� �����. 

• � 3���� ����� 
���� ����� ���
��� �	���������. �	����������� ����� 
���� 
���������� �� ���%��% ���� �� 400 �� ��� �������. ���
�%�� ���� ���	����� �� 
��������� 
�����% �����. 

 
����#
��� 	�
����� ��	������� ���������� 
� ��������� � ����������� ����������! 
5���� Helo Oy �� ����� �� ���� ��������������� � �� ����������� �����
����� � 
����������������� 
������ ����, �	����������� 
������ ����	��
�������, ��� �� 
���
������ � �������% �, ����� ����, �� �������� 	� �� ��������. 

2.7. #����� 
����
	 	 	������	� ��������	� ��
�����	�, Saja 	 JK 

0���������� ���������� 
��� � KSIL �	������ ����	�. 
 
/�� �	������� ����������� ���������� 
��� � �� ���� �����������.  
 
/�� �	������� ����������� ���������� 
��� � �� ���� �����������. 

• ������� 
��� � � �	����� "���� ����� ����	 ����� ���������. 
• �	 �������� ��������� "���� ����� �	����� ���������� � ����% �������, 

�
���������� 
��� � ������
�����. 0� ������ "�%��. 
• ����������� 
��� �. 
• �������� "���� ����� � ������� ��������� ���������, � "�%�� �� �������� �� 

"���� (������� �� "���� 
���� ���� �������� ���	). 
• ������ ������� ��������� 
��� � �� "���� ��
 ����������. 
• ��
 ����  ������ "���� ����� � ����� ��������� ��������� � 
��� �. 

 

2.9. �" 	� 	�����
�		 �� ��������� ��	$ ���������	! 

����� ��������� ������� � ���� ������ 
� 
��������� �����% ��� �
�� �����% ���� 

���, ����"� �����������, ����� ��� ���� 	�������� ������� �� ������� �������, � �& 
������������% ���% 	�����
��. 
 
�	���������� � �����
������ ��� ������� ���� � ����#
�%�� ��:  

• �������� 
�� ��� ���� ������� ������� ��	
�"���� ������������. 
• 0� ������ ���	� �� �����% �������� ��� ����
��� ��������, 3�� ���� �����
��� 

��������% 
�����
. 
• 0� ������%�� ��
� �� ���������# 
��� �! 
• *��� ������� ��������� �������#� 
�������, �& ���� ����� �����������. 
• *��� ������� ������������� � ������% ��
�%, �& ���� ����� 	���������� 

�����������. ���
��� ����� � ��
�, ��� � ���� 
�� ��
� �	 ����
 � ���� 
��
����� ����. 

• 0� 
������������ ������� ���	���#� ������� � 
����� ��������������, ��������, 
������������ ������� �������� ����, ������	����� �������, ������� � 
���
������������ ��������% ����, ����	������ ����% � ����"����� ������ 
����	������ � ����� ������������. 

• ������� Kastor ��������������� ��������� � ��������� ��������. 0� ������ 
�����
����� ��������% $���� Helo ���� �����
���, ��� ������� ��	��"���� 
������� � ��� ���� 3�������� �� (��������, ��
 �������� ��� � ������ ������� 
����	�#��� ������� ��� 
���, ��������� ������� ����������� ������� � �. 
.) 
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��	���� ����"����� ������� �� �� ����	�����#. 4� ��
����� �����
���� 
$���� Helo �� ��������. 

3.  ���������	
 �����	 

3.1. %��	�� 

� �������� Kastor � �������� ������� ������	�#��� ������������ �������������� 
����, 
��������� ������ ��������� 
���� ���"����� ������ 
��������, ����	� ��� �����. 
/���� 
��� ����. ����� 35 ��. )����� ��� ��
����"�� 
���� ���#� �����. 
 
� ����� ������� ����	� ��� ����������� 
���� ��� 
���� � ���	
���, 
�������-
��������� �����, ����������, �������� ����������% ������% ������ ��� ������. .�
��� 
������� ����	� ������	����� 
�� ��� ��	������ ���� � ����� �	-	� ����� �����
���� 
����������. 0� 	������%�� ���� ���"��� ����� ���������� 
������, ��������, ������� 
��� ������� ��������� 
�����, ��� ��� ��� �� �������� ��������� ��	�������� ����� 
������� �����������. 
 
/���� ����	� ������� � �������
�������% ���	���� �� �������. ����#
��� ��	������� 
����������. ������� � ���# ������ ����� ���������� 
���, ������� ���������� � ����� 	� 
�
�� ��	. 

3.2. &���	�����	� ���	 

������� ��������������� ���, ��� ��� �������� ������"�� ����	�� ��� ��������� 
�������� �� 10–20 �� 
�������. *��� 
������ ����� ���"��� 
������, ��	����� 

������% ��
�� ����"� 3���� ���������. 6�� �������������� ���� ������� �� 
���
�#��� ���	�����: 

• 4������ �� ���������� ����. 
• ����� ����� � ���
���������% � 
�� � 
�����% �����. 
• ��	����#��% ��� ������� 	��� ������������ ������%. 
• 7��
� � ���������# 
��� �, ���� 	�������, ��� ����� ��������� � ������% ����� ������� 

� ����"�% ��������#. 
• 0����� ���� �/��� �����% ���
������� 
� 1,5 ����� (���� ��	��� ������� ������������� 

�������� ����). 
 
��� ��	������ ���� � ����� 	������� � �#� 
�� 	��� 
���� ���� �������. *��� ����� 
�� ����"� ��	�������, ���� ������������ � ������# �#�� 	�������, ������ �#� 
	������� � 	���������� �� ���� ��������� �� 0,5–2 ��. 
 
�������� ���� ����������, ���
� ��� ��� ������� ���� ������������ �#��� 	�������, � 
����� �����%�� ��
�������� �����. -��
� 
���� ����� ���� � ��/ � ������� ���"�.  
 

3.3. &���	�����	� �� ����	 ������� 

0� �������� ������� ����#� �������� � ���������� �������. 0� ������ � ����� ���"��� 

������ 
����. 0� �������%�� ������� 
������� �� 
��������� �����. 

3.3.1. ��0�	6��	� ��	0� 

• ������� � ���� ����������� ������% ��"���� 
�� ������ ������"�. 
• )�
� ���� 
�� ��	��� ������� ������� �����. 4���� �����. 
• 4���� ������� ��������� �������� ������� �� ���
�
���� �������. 
• 4������ �#� ����� � �������� �#� 	������� �������� �������� �� 3 ��. 

 
���
� 
���� ����#� �������� �������� 5 �����, ������ ������� 
���� ����������� 
������% ��"����.  
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4�������� ���� ����������� ������% ��"���� ����� �������� ���������. 4������ 

��� � � �������� �#� 	������� ����
���� �������� �������� �� 3 ��. 
4���� ������������ �������, �����"�� ��	
�"��% 	�	�� �#�� 	�������, �#� 
���� 
���������� �������� �������� �� 0,5–2 ��. �� ����� 3��% $�	� ������� ����� ����� 

���� � ������% ����� ��"� �� ��������� ����� ����������� 
�������. ������ ���� 
����������� 
� 
���������% 
�� ��������� ����������� 	� �������� 60 �����. (�	-	� 
����"��� ���������� �����% ���� ������������� 
������� 
���). 

3.3.2. ��0�	6��	� �2��-� 

��� ��� ��	������ 
��� ������ ���������� �� ���
� ������� ������� ��	������. ��� 
3��� ����
� ������� ����������� ��
������, ��� ��� ���
� ������ �������. 0� ��� 
������ ���������� ����% ��	�� � �� ������� �������� ���������� �� ����� ����"�%. 
 
!�	������ 
��� ������ – ����� 3���������% ������, ������% 
��� ����"� ���
��� 
�������� � ����� 3$$������� ������	��� �������# 3�����# 
���. � ��	������� ���� 
�������� ����� 
��������� ����� ��� ����"�� �����
� 
���. 
 

• '��
�����, ��� 
������ 	������� ��������# �������. 
• ������	����� ����� 
����, ��������� ��������"�� ����� � ���������. 
• 4�������� ���� 
������ 
� ����� 
��� �. 
• ������ ������� ����� 
�� ��������, ��������, ������ � ����� �������. 
• !�	��� ����� ������. 
• 4������ 
��� � � ���������� �#� 	������� �� 3 ��. 
• ���
� 
���� ������� 5–10 �����, ��� ��� ������� ���� ������������, �����"�� 

	�	�� �#�� 	������� 
� 0,5–2 ��. ��� ������
������ ���� ���� ������������ 

�����% 	�������%. 

 
������ ���� ����������� 
� 
���������% 
�� ��������� ����������� �������� 	� 60–70 
�����. (�	-	� ����"��� ���������� �����% ���� ������������� 
������� 
���). 

3.3.3. ���+�����	� ����	 +��2�	 2����, 0����2��, 
� 	���������� �� �������, �����
������ � ����, ������������� ������% � ��. ���� 
���	����� ������
���� 
������� 
��� � ���� ��� ��������� ��	. 
���
� ��� 
���� �����% �����% 	������� ��������# ��������� (	� 40 �����, ���� ���� 
�����������), � ���� ������� ����� ������� ������� ����������� ������% ��"����. 
*��� � ���# �
�� �� ���	�, ���� �#� 
�� 	��� 	������ ��� �������� ����������� ��"� 
�� ��������� �����������. �����% ���� 
��� ��� ��
�� ������ 
��������� 
����. ���
� � 
���#, ��
� ��
�� 
������� � ���� ����� ��"� ��������� ��������. 

4. �%!"#������� 

4.1. '	��
� 
����
	 

����������� ������� ���� ������� ������ ��������� ��#���� ���
����, ������� �� 
�����% �����% ������%.  
���������� 
��� � ������� ���� ������� ������������� ���
����� Kastor Noki Pois, 
������� ���� ���������� � ��� ����	��������� ����	���. 

4.2. �����	� ��� 

���"��� ����"�� ���������� 	��� ��������� ���� ����� ������% ��"���� � ���
"��� 
������� ��� ���� �������. '
����� ����
��"�#�� 	��� ���
��� ����
� ����
 ������� 
���
�#��% �������� �������, ������	�� 
�� ���
���������� ����� ������������� 
����� � ��
��. 
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4.3. ����	��
� 
����
	 

��������� � ������ �����% (	������ ���"����) ���
��������� 
�� ��������� �������. 
1���	 3�� ��������� ���������� ����� ������� �������#��� 2–6 ��	 � ��
 � 	���������� 
�� ������������� 3�������� ��. 
*��� 
�����
 ������
������� � ������� ������, �� �	 
�����
� � ������� ��
��� ���, 
������� 
���� �
�������. 
 

4.4. ����	� 	 ��	��
� ���
� 
����
	 

�� ���������% 
��� �% ���� ���������� ��������. /��� �% ����	� ������� � 
	��������, ������ 
���� � ����. /�� ������� ������ ���� ����	������� ���
����� Kastor 
Noki Pois. 
 

4.4.1. *���� ��07	��6� ������, Saja 	 JK 

•  ����� 
��� �, ��� ������� � ��	
��� 2.7. 
•  '
����� ������� �	 
��� � � 
�������. 
•  ��������� �	���� �� ����� ����. 
•  �������� ������ � �����## ��%�� 
� ����� � ������ ��
� ����% ��%��% ����� 

����������� ������. �� ��������� ������. 
•  ������ $������#��� ������ ����	 ��� � ���� � 	������ �	���� � ������. 
•  '��������� 
��� � �� ���� ����� �� �������.  

 

4.4.2. *���� ��07	��6� ������, KSIL (�	�. 1) 

• '
����� ������� �	 
��� � � 
�������. 
• ����� 
��� � � ������. ������� � ��
���� �����.  
• ��������� ��%�� 1 � ����� 
������� ������ � "�%�� 2 � ���������� 3. 
• '��
�����, ��� ���������� 4 ����"� ���� �� ���� (������� ������ �� ����� 

����������). 
• '��������� �� ����� ������. 
• ��������� ��
�"�� 3 ��
 
������� ������. 
• '��������� �� ����� 
������� ������ � "�%��, � �������� 	������� ��%�� (�� 

���"��� ����). 
 

5. ���%"��& � �' ��(���� 
*��� ������� ��� ����, �� ��" �	���
, ������#� �����������, �� ���
��� ����	����� 
������ � ��������
����% �����
������������. 
 
� 7��/ ����+��� +4, �
6� ���-�
 
������� �� 
������ 	�������? 
���
����� �� ���
���������� ����� ��� � �������%, ��� � � 
�����
��? 

0� 
���� ���� ������������ ��	
���. 
������� �� �� 	��� ������� �������� � ������% ����� ����� �������? 
������� �� �� 	��� ���
���������� �����, �����
���� � 
�����
? 
��������# �� �����
�� 
�����
? 

0� ��������, 	���� ������, 	����� �� 	��� � �.�. 
8��� �� 
������ �����? 

(�������, ���"���� �������%) 
/��������� �� ������ ���� (
�����% �����) ������������ ����%"��� ��������? 

������� 
������, �����% ����� � �.�. �����#� ������ ����� ����� 3,5 � �� ������ 
����. 
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,������� �� ���������� ��	��� 
�����
�? 
/�����
 ��	����� �� ����� ���������� ��� (� 	���������� �� ��
��� �������) 
������% 
�����
 
�������� 115–130 ��. 

 
���	 ��6��2�/��
 ��+������5�� 

(��� �� � ����� ������� 
��������� ����? 
����, �� ���%��% ����, �
�� �����% ���� ������� ����� ��������. 

0� ���"��� �� ������ ����? 
����� ����� 
�� � ���
���������% �����, ������� ���������� 
�������, ���� 
���"��% ������ ����% ����� ������� �� �������� 
�������. ��. ��	
�� 3.3. 
«!���������� ���� � �������� �������». 

0� ���"��� �� ����� ����? 
��. ��	
�� 3.2. «!���������� ����» 

�������� �� ��9�� �����%? 
0� ���"��� �� ������ ������ �����? 
����� 
���� ���� ������ ���, ����� ��
� ���� ���������� 
��������� ��	
���, 
��. �. 2.2. «'���
�� �����%». 

,���#��� �� ����� �������������, � ���#� �� ��� ���������% ��	���? 
��
��
���% ��	��� – ����� 10 �� �� ����"�% �������, �� ���"��� ������� 
�����
������ � ���������� �����. 

%��
 ��6��2����
 ��+������5�� 
0� �������� �� ���� ����% ��� �& 
��������� �������� �� ������	� ������"���? 
0�������, ����� ����������� ���� ������������ ��"� 80°C ��"� �������� ��
 
������. 

-���� �� ������� ���������? 
(��� �� � ����� ������� 
��������� ����? 
����, �� ���%��% ����, �
�� �����% ���� ������� ����� ��������. 

0� ���"��� �� ������ ����? 
����� ����� 
�� � ���
���������% �����, ������� ���������� 
�������, ���� 
���"��% ������ ����% ����� ������� �� �������� 
�������. ��. ��	
�� 3.2. 
«!���������� ���� � �������� �������». 

0� ���"��� �� ����� ����? 
��. ��	
�� 3.2. «!���������� ����». 

0� ���"��� �� ������ �������� �������? 
/��������� �� ������ ���� (
�����% �����) ������������ ����%"��� ��������? 
������� 
������, �����% ����� � �.�. �����#� ������ ����� ����� 3,5 � �� ������ 
����. 

�������� �� ��9�� �����%? 
��9�� 
���� 
���
��� ����� 
� ����� �������, ��"� �  ����� ������ 
�� �����% 
�� �������� ��"�. 

0� ���"��� �� ������ ������ �����? 
����� 
���� ���� ������ ���, ����� ��
� ���� ���������� 
��������� ��	
���, 
��. ��	
�� 2.2. ������� ��. 

,���#��� �� ����� �������������, � ���#� �� ��� ���������% ��	���? 
��
��
���% ��	��� – ����� 10 �� �� ����"�% �������, �� ���"��� ������� 
�����
������ � ���������� �����. 

%��
 ��6��2����
 74����, �� ���	 ����/��
 ���-��+�4	 
�������� �� ��9�� �����%? 
0� ���"��� �� ������ ������ �����? 
����� 
���� ���� ������ ���, ����� ��
� ���� ���������� 
��������� ��	
���, 
��. ��	
�� 2.2 ������� ��. 

0� ���"��� �� ������ �������� �������? 
������� ������� �����% �#� 
�� �
������ �	��"���� �����, ����� ����� ������ 
���������. ����� ������� ���� ��
�� ������� 
���"�. 

�������� �� ������ ��������? 
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-�������� �	���������� � ��	
���� 3. 
��+ ������, ��7	�����
 5����
 «3���-�» 

��	����, ���"���� �����. 
��	����, «"�����» – 3�� ������������� ���"��, �������"���� �� �������. � ����� 
������ ������� ������ ���"��� ������ (������� ����������� 
�������). ��� ����� 
������	������ ������ ������������ � ����������. 

� 7��� +4, ��-��.	, ����, 
����� �	������ ����� � ������ �������� ����, ��� ����� ��
���� �����
��# ����. 

 

6. �������) � !������) �% �*��������"� 
 
*��� ������� �� 3�������������� � ��
������ ��	
�%����# ����� (��������, �� 
�������������% 
���), �� ������
��� ����
 ������	������� ��������� �� ���
��� 
���������� ���
�� �����	��. 
 
�������) 
�	
���� Helo �	������ ������� ��������� � ��
������# � 3�������� ��. 5���� Helo 
��
��� �� ���� 
������� ������� Kastor 	���
���# �������# �� 1 ��� ���������� 
����	��
�������� 
�$�����. 7������� �� ��������� ��	����� �����
���%, ��	���"�� 
� ��	������� �����������% 3�������� �� ��� �	-	� ������#
���� ������� �%. ��. ��	
�� 
3. 
 
�*��������"8 
 
HELO OY, Tehtaankatu 5–7, 11710 Riihimaki, 5�����
�� 
-��. +358 207 560300, e-mail: info@helo.fi 
www.Helo.fi 
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7. Kuvat, bilder, pictures, p	�  
 

 
 
2.3. Kuva, bild, picture, p	�.  
Kiukaan asentaminen puulattialle.  
Montering av ugn på trägolv. 
Installation of stove on a wooden floor. 
'�������� ������� �� 
��������� ����. 
 

3 Puulattia 
Trägolv 
Wooden floor 
/��������% ��� 
 

4 Betonialusta puulattialla 
Betongunderlag för trägolv  
Concrete base on wooden floor 
(������� ��������� �� 
��������� ���� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          
 
                                                                                     
       

 

 

 

Kuva, bild, picture, p	� 2.4.1.Suojaetäisyydet yhdysputkella  

Skyddsavstånd med anslutningsrör  
Safety distances with connection pipe  
%�0�����4� ������
�	
 ��	 ���+	�	���1��, ���7� 
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Suojaetäisyyksien pienentäminen. Mitat millimetreinä. 
Minskning av skyddsavstånden. Måtten är i millimeter. 
Reduction of safety distances. Measurements in millimeters. 
'����"���� ��	������� ���������%. !�	���� � ��. 

1. Eristämätön yhdysputki 
Oisolerat anslutningsrör  
Uninsulated connection pipe  
0��	����������� ���
���������� ����� 

2. Palava-aineinen materiaali (jos ei suojalevyä, min. etäisyys kiukaasta 1000mm) 
Brännbart material (om ingen skyddsplåt används är avståndet 1000 mm från ugnen) 
Flammable material (minimum distance from stove 1000mm if no protectors)  
��������% �������� (��� ���������� 	����� ���. ���������� �� ������� – 1000 ��) 

3. Paloeristelevy, 30mm korokkeilla irti seinästä, ilmarako lattiaan 30mm Koroke 30mm 
Brandisoleringsskiva, med förhöjningar på 30 mm från väggen, en 30 mm luftspringa till golvet   
Förhöjning 30mm 
Fireproof platform, on supports, 30mm from the wall, air clearance from floor 30mm. Platform 
30mm 
����������� �	��� ������ �����, �� ���������� 30 �� �� �����, ��	
�"��% 	�	�� �� ���� 
30 ��, ��
������ 30 ��. 

 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva, bild, picture, p	� 2.4.2. Suojaetäisyydet eristetyllä piipulla  
Skyddsavstånd med isolerad skorsten  
Safety distances with insulated flue pipe  
%�0������� ������
�	� ��	 	0��	��2����, ���7� 
 
Suojaetäisyyksien pienentäminen. Mitat millimetreinä. 
Minskning av skyddsavstånden. Måtten är i millimeter. 
Reduction of safety distances. Measurements in millimeters. 
'����"���� ��	������� ���������%. !�	���� � ��. 

1. Eristetty piippu  
Isolerad skorsten  
Insulated flue pipe  
�	����������� ����� 

2. Palava-aineinen materiaali (jos ei suojalevyä, min. etäisyys kiukaasta 250mm) 
Brännbart material (om ingen skyddsplåt används är avståndet 250 mm från ugnen) 
Flammable material (distance from stove 250mm if no protectors)  
��������% �������� (��� ���������� 	����� ���. ���������� �� ������� – 250 ��) 

3. Läpivientilieriö  
Genomföringscylinder  
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Insulation cylinder 
8����
�������% ����
 

4. Palovilla 50mm  
Brandull 50mm 
Fireproof mineral wool 50mm 
����������� ����������� ���� 50 �� 

5. Sisäkaton rengas  
Internal ceiling cylinder 
���� � 
�� ������� 

6. Paloeristelevy, etäisyys seinästä ja katosta 30mm, ilmarako lattiaan 30mm 
Brandisoleringsskiva, avståndet från väggen och taket 30 mm, en 30 mm luftspringa till golvet 
Fireproof insulation plate, distance from ceiling 30mm, air clearance from floor 30mm 
����������� �	��� ������ ��������, ���������� �� ���� � ������� – 30 ��, ��	
�"��% 
	�	�� � ���� – 30 ��. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                            
       
 
KSIL-LUUKKU KUVA 1                                                                    ILMANOHJAINLEVY KUVA 2  

 
1 mutteri                                                                                 1 ilmanohjainlevy 
2 lasinkiinnike                                                                        2 arina 
3 pehmike                                                                               3 arinankannatin 
4 lasintiiviste 

 
 
KSIL-LUCKA, BILD 1                                                                    LUFTSTYRNINGSSKIVA, BILD 2  

 
1 mutter                                                                                 1 luftstyrningsskiva 
2 glasfäste                                                                             2 rost 
3 tätning                                                                               3 roststöd 
4 glastätning 
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KSIL-DOOR PICTURE 1 AIR GUIDE PLATE PICTURE 2 
1 nut 1 air guide plate 
2 glass fastener 2 grate 
3 padding 3 grate bearer 
4 glass gasket 
 
 
 
 
����$� KSIL,  �	�.  1                                         ��*�#'�������")9:�) �"�!����, �	�. 2  

  
1 6�,��                                                                                 1 2�0+�-������2�
/.�
 �����	�� 
2 �������	� ������                                                           2 ������	�	 
3 ��+�3��                                                                           3 +�������1 ������	��2 
4 ��������	� ������ 
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